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1.НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ФАЙЛОВ

1.1. Программное обеспечение ПТК АЗС версии 7.64 от 11.07.2007 состоит из двух программных файлов: конфигурации (AZSConfig.exe) и управления (AZSServer.exe). 

Файл  конфигурации  предназначен для изменения входных параметров ПТК АЗС на уровне администратора. Конфигурация ПТК АЗС хранится в двух файлах: cnf.ini - информация о топливно-раздаточных колонках (в дальнейшем ТРК), резервуарах,  внешнем виде экрана, фискальном аппарате и т.д., xmgsm.ini - информация о наименованиях и ценах на горюче-смазочные материалы (в дальнейшем ГСМ). Работоспособность комплекса полностью протестирована и гарантирована при следующей аппаратно-программной конфигурации компьютера:

1)  Windows XP - инструментальная среда для  работы управляющих  программ

2)  Процессор - не ниже PentiumIV-1,7 Гц

3)  ОЗУ - не менее 256 Мбайт


4) Винчестер - не менее 20Гбайт

5) Разрешение экрана не ниже 1024-768

6) Порт USB(для ключа защиты)

7) 2 последовательных COM-порта

8) Ключ защиты HARDLOCK.EXE (USB).

В случае нарушения этих требований работоспособность комплекса не гарантируется.

2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПТК АЗС C CD ДИСКА.
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Примечание. Windows ХР должна быть инсталлирована до инсталляции ПТК АЗС. Для автоматического запуска Windows ХР при инсталляции введите пароль “1”.
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Примечание. Установка Windows ХР должна быть выполнена стандартно.  Все рекомендации по настройке  ПТК АЗС даны  исходя из типичной установки Windows ХР .

[image: image95.emf]Code1 Code2 Code3 Code4 FullName

1 0 0 0Масло

2 0 0 0ДТ

3 0 0 0Керосин

4 0 0 0DTF

5 0 0 0ДТ Экстра

6 0 0 0ДТЗ

7 0 0 0ДТЛ-05

10 0 0 0М10Г2К

12 0 0 0М10В2С

13 0 0 0М-8В

50 0 0 0У.-спирит

51 0 0 0Газ

72 0 0 0А-72

75 0 0 0А-76эт

76 0 0 0А-76

80 0 0 0А-80

81 0 0 0Аи-80

91 0 0 0Аи-91

92 0 0 0Аи-92

93 0 0 0Аи-93

95 0 0 0Аи-95

96 0 0 0А-95Е

98 0 0 0А-98

99 0 0 0А-98Е

128 0 0 0ТМ-4

129 0 0 0Масла фас.

129 1 1 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ АРКТИК-2) в 5-л канистр

129 1 2 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ АРКТИК-2) в 1-л канистр

129 1 3 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ АРКТИК-2) в 4-л канистр

129 1 4 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ АРКТИК-2) в 10л канистр

129 2 1 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 5-л канистрах

129 2 2 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 1-л канистрах

129 2 3 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 4-л канистрах

129 2 4 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W30 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 1-л канистрах

129 2 5 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W30 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 4-л канистрах

129 2 6 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W30 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 5-л канистрах

129 2 7 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 10л канистрах

129 3 1 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ СУПЕР) в 5-л канистрах

129 3 2 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ СУПЕР) в 1-л канистрах

129 3 3 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ СУПЕР) в 4-л канистрах

129 3 4 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 в 10-л канистрах

129 3 5 0ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 50л-43кг


Примечание. Порядок выполнения настроек ПТК АЗС при замене компьютера 

см в Приложении2.

2.1. Инсталляция ПТК АЗС

Запустите Windows ХР.

Чтобы инсталлировать программное обеспечение ПТК АЗС вставьте установочный CD диск в Ваш компьютер. 

Щелчком левой кнопки мыши откройте меню кнопки “Start” (или “Пуск”). Выберите команду “Выполнить”(или “Run”), щелкнув на ней левой кнопкой мыши. Откроется окно, в котором выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “обзор”(или “Browse”).

В открывшемся окне выполните щелчок левой кнопкой мыши на . 

Из открывшегося списка дисководов выберите СD-ROM (двойным щелчком левой кнопкой мыши). 

На экране высветится содержимое инсталляционного CD диска. Откройте папку “ПТК АЗС” (двойным щелчком левой кнопкой мыши), выберите “SETUP.EXE” и нажмите «ENTER» (или выполните щелчок левой кнопкой мыши). 

На экране появится индикатор процесса подготовки к инсталляции ПТК АЗС. По окончании подготовки на экране появится окно “Вид установки”(“Setup Type”). Выберите установку “выборочную(custom)” и выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “Далее”. 

При  установке на компьютер сервера в открывшемся окне “Выбор компонентов” выберите компоненты для сервера:

· База данных

· Поддержка базы данных

· Сервер

· Конфигурация АЗС

· Ключ защиты

· Драйвер для фискального регистратора (тот, который будет подключен) (выполнив щелчок левой кнопкой мыши около каждого). 

При установке на компьютер клиента (сетевая модель ПТК АЗС) в открывшемся окне “Выбор компонентов” выберите драйвер защиты и задайте компоненты для клиента (выполнив щелчок левой кнопкой мыши около каждого).

При установке на компьютер менеджера (сетевая модель ПТК АЗС) в открывшемся окне “Выбор компонентов” выберите драйвер защиты и задайте компоненты для менеджера (выполнив щелчок левой кнопкой мыши около каждого).

При установке офисной программы на компьютер в офисе в открывшемся окне “Выбор компонентов” выберите компоненты для офиса 

· БД офиса

· Программа офиса (выполнив щелчок левой кнопкой мыши около каждого). 

Для начала инсталляции нажмите «ENTER» (или выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “Далее”).

На экране появится индикатор процесса установки ПТК АЗС на устройство программирования (в % соотношении  отобразится процесс установки).

Перед окончанием установки на экране появится запрос на установку драйверов защиты. Поставьте галочку в появившемся окне для установки драйверов защиты.
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Примечание. Если на экране появится сообщение, извещающее о дефектности СD диска, инсталляцию прекратить, CD диск считать непригодным для использования в работе.

После успешно завершенной инсталляции на экране появится окно, из которого надо закончить установку, выполнив щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “Готово”.
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Примечание. Если при инсталляции не были установлены драйверы защиты, их можно установить позднее. Для запуска драйвера защиты выполните щелчок левой кнопки мыши на кнопке «Пуск». В открывшемся окне наберите «С:\DEXE\ HARDLOCK\HLDRV32.EXE» и нажмите «ENTER».
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Примечание. Если у Вас куплена опция “Расширенного резервирования системы”, то после инсталляции и запуска в эксплуатацию ПТК АЗС необходимо установить программу расширенного резервирования системы “ReserveService.exe”.

Перепишите “ReserveService.exe” в каталог DEXE  и запустите “ReserveService.exe” (т.е. нажмите Enter). В правом нижнем углу экрана монитора появится значок программы [image: image1.png]


.  Более подробное описание см п.13 данного руководства.

2.2. Подготовка компьютера и периферийных устройств 

Произведите Windows – настройки. Для этого выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке «Пуск» (или наберите комбинацию клавиш "Ctrl"+"Esc"). В открывшемся окне клавишами , подведите курсор на пункт «Настройка». В появившемся списке клавишами , подведите курсор на пункт «Панель управления» и нажмите «ENTER». В открывшемся окне клавишами ,, ,  переведите курсор на ярлык «Язык и стандарты» и нажмите «ENTER». В открывшемся окне клавишей "Tab" переведите курсор на меню "Регион и язык". Клавишами ,  подведите курсор на меню “Числа” и нажмите «ENTER». В открывшемся окне задайте следующие параметры: 

Разделитель целой и дробной частей числа - “точка (.)”;

Количество дробных знаков – “2” и нажмите «ENTER».

Выполните настройку клавиатуры компьютера. Для этого выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке «Пуск» (или наберите комбинацию клавиш "Ctrl"+"Esc"). В открывшемся окне клавишами , подведите курсор на пункт «Настройка». В появившемся списке клавишами , подведите курсор на пункт «Панель управления» и нажмите «ENTER». В открывшемся окне клавишами ,, ,  переведите курсор на ярлык «Клавиатура» и нажмите «ENTER». В открывшемся окне клавишей "Tab" переведите курсор на ползунок "Задержка перед началом повтора символа" и клавишами ,  задайте максимальное значение (длиннее). Далее клавишей "Tab" переведите курсор на ползунок "Скорость повтора" и клавишами ,  задайте минимальное значение (ниже).

Подключите к компьютеру фискальный регистратор (или контрольно-кассовую машину (в дальнейшем ККМ) и принтер для вывода отчетов (текущих, сменных, периодических и т.д.)).

Подключите к компьютеру ридер и настройте его. (Настройка ридера описана п.п.7.3.).

Надо закончить установку, выполнив щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “Готово”.
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Примечание. В сетевой модели ПТК АЗС необходимо диск “С:” сервера сделать сетевым диском “S:” на компьютерах менеджера и клиентов.

Запуск программы конфигурации ПТК АЗС описан ниже.

3. ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММЫ КОНФИГУРАЦИИ  ПТК АЗС 

Настройку  ПТК АЗС можно произвести в программе конфигурации.
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Внимание. Без инсталлированных драйверов защиты и электронного ключа защиты ПТК АЗС работать не будет.
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Примечание. Для работы с данной программой, изменения входных данных допускается персонал, имеющий опыт работы на компьютере, знающий пароль и несущий материальную ответственность за работу ПТК АЗС (т.е. администратор).
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Внимание. В сетевой модели ПТК АЗС настройку  ПТК АЗС администратор может произвести в программе конфигурации на компьютере сервера. Введенная конфигурация будет считываться компьютером клиента. Но на компьютере клиента возможно задание некоторых локальных параметров конфигурации, которые заменят считанные с компьютера сервера. Изменение настроек (изменение цены   ГСМ, настройку и подключение периферийного оборудования) на компьютере клиента может выполнить администратор из программы оператора до открытия смены. Если было произведено подключение или отключение оборудования, необходимо выполнить перезапуск программы.

3.1. Загрузка программы конфигурации ПТК АЗС
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К порту принтера ПЭВМ или USB необходимо подключить электронный ключ защиты программного обеспечения от не санкционируемого доступа. 
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Внимание!  В сетевой модели ПТК АЗС ключ защиты вставьте в разъем параллельного порта (принтера) каждого компьютера, входящего в сеть. Для программ сервера и клиента ключи защиты одинаковые (с маркировкой ПТК АЗС), для программы менеджера – ключ защиты для менеджера (с маркировкой ПТК АЗС( менеджер)). 
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Внимание!  

Перед запуском программы конфигурации необходимо закрыть смену и 

 выйти из программы оператора (если Вы в ней работали).  Иначе  на экране 

появится сообщение:

 “Работа с программой конфигурации возможна только при закрытой смене”

В этом случае загрузите рабочую программу, закройте смену и продолжите

работу.

Внимание!  

Все настройки, сделанные в программе конфигурации, будут действовать

 только после перезапуска программы оператора.

    Внимание!

     Перед запуском программы оператора  необходимо  выйти из программы

    конфигурации. 

Для запуска программы конфигурации выполните щелчок левой кнопки мыши на кнопке «Пуск». Откроется меню. Передвиньте курсор на пункт «КОНФИГУРИРОВАНИЕ АЗС» и нажмите «Enter».

На экране появится окно: ”Регистрация” (рис.1).
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Рис. 1
Клавишами , выберите имя оператора (сервис-службы), задайте пароль, нажмите кнопку  “Ввод” (клавишу “Enter”). Для отмены клавишей  “Tab”  выберите кнопку “Отмена”  и нажмите клавишу “Enter”.

 На экране высветится окно, соответствующее рис 2.
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Рис . 2
Внимание. Для того, чтобы получить справку как работать с тем или другим окном при конфигурировании системы выполните какое-нибудь действие в  открытом окне (можно просто нажать клавишу "Tab") и нажмите клавишу "F1". На экране высветится окно справки для открытого окна. Для получения справки о других окнах в открытом окне справки выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке "Содержание" (или наберите "c"). На экране высветится окно "Содержание справки", в котором выберите нужный раздел (левой кнопкой мыши или "Tab" и ,) и нажмите "Enter". 

3.2. Выход из программы конфигурации

Для выхода из программы конфигурации выделите меню “Работа”, команду “Выход  Alt+Х” и нажмите “Enter”.  Выйти из программы конфигурации можно просто, нажав “Alt+Х”, не активизируя меню “Работа”. 

Для продолжения работы ПТК АЗС загрузите  из окна  основных пиктограмм Windows XP программу:  “AZSServer.exe”. 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Для изменения списка, входных параметров пользователей в программе конфигурации выделите в верхней строке меню Настройка\Пользователи(рис.3), нажмите “Enter”(или нажмите клавишу [П(русская)]).На экране появится окно: ”Настройка пользователей”(рис.4).  
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Рис. 3
Чтобы возвратиться в основное меню, нажмите “Esc.

4.1.  Изменение списка пользователей

Изменение списка пользователей или пароля выполните в окне: ”Настройка пользователей”(рис.4).
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Рис. 4
Переход между полями окна осуществляется  клавишей  “Таb”,переход между элементами поля клавишами,.  Выберите нужное поле, нажмите “Enter” (или наберите Alt+Y, где Y-подчеркнутая буква из имени поля). Дальнейшие действия зависят от выбранного поля.

4.2.  Ввод нового пользователя

Для ввода нового пользователя выберите поле “Новый”, нажмите  “Enter”. На экране высветится окно, соответствующее рис.5.
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Рис. 5
Курсор переместился в поле “Параметры пользователя” в строку  “Имя”. Наберите новое имя пользователя.  В строке “Пароль” задайте пароль (любую комбинацию цифр).  В строке “Подтверждение пароля” задайте такую же комбинацию цифр. Для нового пользователя выберите право доступа. Для этого нажатием клавиши “Таb” перейдите в нужную строку в поле “Права доступа” и наберите подчеркнутую букву (русскую) или щелкните мышкой на 
[image: image7.emf]. В этом поле появится знак “•”. При отсутствии знака (по умолчанию) задается право оператора. 

Оператор может отпускать ГСМ, выводить сменные и периодические отчеты, осуществлять регистрацию приема топлива. 

Старший оператор имеет все права оператора, но может изменять цены на ГСМ в рабочей программе при закрытой смене.

У администратора имеются все права старшего оператора, и еще он может работать с программой конфигурации - изменять вид ГСМ, вводить и удалять ТРК, шланги и т.п..

Нажмите кнопку  “Добавить” (клавишу “Enter”). В список пользователя внесено новое имя. Чтобы сохранить изменения нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Записать” и нажмите  “Enter”).

Для выхода из данного окна без сохранения изменений нажмите кнопку “Отмена” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Отмена” (в окне программы)  и нажмите  “Enter”). На экране появится сообщение:

“В окне остались измененные данные. Сохранить?”. 

Нажмите  “Enter”(или Y) для подтверждения или  “N”- для отмены.

4.3. Изменение пароля пользователя

В поле “Список пользователей” высветите имя пользователя.  Выберите клавишей  “Таb” кнопку “Изменить”, нажмите  “Enter”. Курсор переместился в поле “Параметры пользователя ”. В строке  “Имя” появилось выбранное имя. Перейдите нажатием клавиши  “Таb” в  строку  “Пароль” наберите новое значение. В строке “Подтверждение пароля” задайте такое же значение. При несовпадении пароля и подтверждения при записи изменений выдастся сообщение об ошибке: «Не совпадают пароли». Последовательно нажимая клавишу “Таb” выберите кнопку “Изменить” (в окне программы) и нажмите  “Enter”. Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (последовательно нажимая клавишу “Таb” выберите кнопку “ Записать” (в окне программы) и нажмите  “Enter”). Для выхода из данного окна без сохранения изменений нажмите кнопку “Отмена” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Отмена” и нажмите  “Enter”). На экране появится сообщение:

“В окне остались измененные данные. Сохранить?”. 

Нажмите  “Enter”(или Y) для подтверждения или  “N”- для отмены.

4.4. Удаление имени пользователя .

В поле “Список пользователей ” высветите нужное имя пользователя. Клавишей  “Таb” выберите кнопку “Удалить”, нажмите  “Enter”.  На  экране  появится  сообщение:    “Удалить пользователя?”.

 Нажмите  “Enter” для подтверждения или  “Esc”- для отмены.

Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “ Записать” и нажмите  “Enter”). Для выхода из данного окна без сохранения изменений нажмите кнопку “Отмена” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Отмена” и нажмите  “Enter”). На экране появится сообщение:

“В окне остались измененные данные. Сохранить?”. 

Нажмите  “Enter”(или Y) для подтверждения или  “N”- для отмены.

5. ГСМ

Для изменения списка и входных параметров ГСМ в программе конфигурации выделите в верхней строке Настройка\ГСМ, нажмите “Enter”( или нажмите клавишу [П(русская)]).

5.1. Изменение списка ГСМ

 Примечание. Проверить все изменения, связанные с ГСМ (изменение цены, наименования), сделанные в программе оператора на сервере, или месте менеджера, или переданные из офиса можно после закрытия смены и при открытии новой смены. 

Для изменения списка  ГСМ или  цены  высветите подменю “ ГСМ” и нажмите “Enter”(или нажмите клавишу C(русская) из подменю). Если Вы в основном меню, то просто нажмите  клавишу “F2”. На экране высветится окно ”Цены ГСМ”(рис.6).

[image: image8.png][=i

Crincok ICM

MapareTps FCM
Haumenosanue

Hosui ol
—
Ynanyis Kouenex s punepe
o A
User FCM

[ Benwi

 3anucars | X Orvena | % Dorous





Рис. 6
Переход между полями окна осуществляется  клавишей “Таb”. Выберите нужное поле, нажмите “Enter” (или наберите Alt+Y, где Y-подчеркнутая буква из имени поля). Дальнейшие действия зависят от выбранного поля. 

5.2. Изменение цены ГСМ.

В поле “Список ГСМ” клавишами , высветите наименование ГСМ. Например, “керосин”, выберите клавишей  “Таb” кнопку “Изменить”, нажмите  “Enter”. Курсор переместился в поле “Параметры ГСМ”. В строке  “Наименование” появилось “керосин”. Перейдите нажатием клавиши  “Таb” в  строку  “Цена” наберите новое значение. Нажмите кнопку  “Изменить” ( клавишу “Enter”).  Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “ Записать” и нажмите  “Enter”). Для выхода из данного окна без сохранения изменений нажмите кнопку “Отмена” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Отмена” и нажмите  “Enter”).

5.3. Ввод нового наименования ГСМ.  

Клавишей “Таb” выберите кнопку “Новый” (рис.7), нажмите  “Enter”. 
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Рис. 7
В поле “Список ГСМ” появится “Новый ГСМ”. В поле “Список ГСМ” клавишами , высветите “Новый ГСМ”, выберите кнопку “Изменить”, нажмите  “Enter”.  Курсор переместился в поле “Параметры ГСМ”. В строке  “Наименование” наберите новое наименование ГСМ. Перейдите нажатием клавиши  “Таb” в  строку  “Цена” наберите новое значение. В строке  “Кошелек в ридере” наберите  номер кошелька, соответствующий наименованию ГСМ (для ридера SmartCart Petrol Plus номер кошелька (в программе)=коду товара и берется из таблицы соответствий ридера п.7.4, для ридера Ликард из приложения 1 “Таблица кодов товаров”(номер кошелька (в программе)=номеру строки кода товара)). В строке  “Цвет ГСМ” задайте цвет, в который будет подкрашена колонка, соответствующая данному виду топлива, в рабочем окне оператора.

 Нажмите кнопку  “Изменить” ( клавишу “Enter”). Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “ Записать” и нажмите  “Enter”). 

5.4.. Удаление наименования ГСМ.


Внимание. Перед удалением ГСМ необходимо все резервуары, которые ссылаются на данный вид ГСМ, переориентировать для другого вида топлива (можно ввести новый ГСМ). Только после этого удаление наименования ГСМ станет возможным.

Теперь в поле “Список ГСМ” клавишами , высветите нужное наименование ГСМ. Выберите клавишей  “Таb” кнопку “Изменить”, нажмите  “Enter”. Курсор переместился в поле “Параметры ГСМ”. Клавишей  “Таb” выберите кнопку “Удалить”, нажмите  “Enter”.  На  экране  появится  сообщение:    “Удалить ГСМ?”.

 Нажмите  “Enter” для подтверждения или  “Esc”- для отмены. 

Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “ Записать” и нажмите  “Enter”). 

Для выхода из данного окна без сохранения изменений нажмите кнопку “Отмена” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Отмена” и нажмите  “Enter”). На экране появится сообщение:

“В окне остались измененные данные. Сохранить?”. 

Нажмите  “Enter” (или Y) для подтверждения или  “N”- для отмены.

6. ОБОРУДОВАНИЕ

Для изменения списка и входных параметров резервуаров и ТРК в программе конфигурации выделите в верхней строке появившегося окна (рис.2) слово “Настройка”, нажав клавишу [Alt] и выбрав клавишами ,  меню “Настройка”, нажмите “Enter”. В открывшемся подменю (рис.3) клавишами , высветите подменю “Оборудование” и нажмите “Enter”( или нажмите клавишу [П(русская)]).

6.1. Резервуары

Для изменения списка или параметров резервуаров высветите подменю “Оборудование” или нажмите “Сtrt+Tab”. На экране появится окно, соответствующее рис.8 (или нажмите клавишу О(русская) из подменю). Если Вы в основном меню, то просто нажмите  клавишу “F3”. На экране высветится окно ”Настройка оборудования”(рис.8).

Рис. 8
В поле “Список резервуаров” (рис.8) находится список используемых резервуаров для ГСМ. Клавишами , выберите наименование резервуара нажмите клавишу “Enter”.

В поле “Параметры резервуара” высветятся следующие параметры:  наименование резервуара, соответствующее выбранному из поля “Список резервуаров”, вид ГСМ, размер резервуара (в литрах), минимально допустимый уровень ГСМ в резервуаре (в мм), максимально допустимый уровень ГСМ (в мм). Наличие знака в окошке “Уровнемер присутствует” свидетельствует о том, что к выбранному резервуару уровнемер подключен (пустое окошко - уровнемер не подключен или не используется). 

Наличие знака в окошке “Датчик подтоварной воды” свидетельствует о том, что в составе уровнемера присутствует датчик подтоварной воды (пустое окошко - датчик отсутствует или отключен по неисправности).

Наличие знака в окошке “Датчик плотности” свидетельствует о том, что что в составе уровнемера присутствует датчик плотности ГСМ (пустое окошко - датчик отсутствует или отключен по неисправности).

6.1.1. Ввод нового резервуара

Для ввода нового наименования резервуара клавишей “Таb” выберите кнопку “Новый”, нажмите  “Enter”. В поле “Список резервуаров” появится “Новый резервуар”. В поле “Список резервуаров” высветите “Новый резервуар”, выберите кнопку “Изменить”, нажмите  “Enter”.  Курсор переместился в поле “Параметры резервуара ”. . Переход от одного параметра к другому  осуществляется  клавишей  “Таb” (или наберите Alt+Y, где Y-подчеркнутая буква из имени параметра). В строке  “Наименование” наберите новое наименование резервуара. Перейдите в следующую строку. Клавишами , (или наберите Alt+) выберите вид ГСМ. Перейдите в следующую строку. Клавишами , задайте размер резервуара (можно сразу вводить цифры).  Перейдите в следующую строку. Клавишами , задайте минимальный уровень резервуара (можно сразу вводить цифры). Перейдите в следующую строку. Клавишами , задайте максимальный уровень резервуара (можно сразу вводить цифры). Для подключения уровнемера к данному резервуару щелкните левой кнопкой мыши на окошке “Уровнемер присутствует”. Перейдите в окно “Градуировочная таблица”. Наберите данные по градуировочной таблице. Нажмите кнопку  “Изменить” ( клавишу “Enter”).. Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “ Записать” и нажмите  “Enter”). Для выхода из данного окна без сохранения изменений нажмите кнопку “Отмена” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Отмена” и нажмите  “Enter”). На экране появится сообщение – подтверждение.

Нажмите  “Enter”(или Y) для подтверждения или  “N”- для отмены.


Примечание. Для сохранения содержимого градуировочной таблицы в файл переведите курсор на кнопку “Сохранить” (рядом с полем градуировочной таблицы). Откроется окно, в командной строке которого наберите (путь, если это необходимо, и) имя файла и нажмите “Enter”.

6.1.2. Изменение наименования резервуара

Для изменения  наименования и параметров резервуара в поле “Список резервуаров” высветите наименование резервуара, выберите кнопку “Изменить”, нажмите  “Enter”.  Курсор переместился в поле “Параметры резервуара”. Переход от одного параметра к другому  осуществляется  клавишей  “Таb” (или наберите Alt+Y, где Y-подчеркнутая буква из имени параметра).  В строке  “Наименование” наберите (если необходимо) новое наименование резервуара. Перейдите в следующую строку. Клавишами ,  (или наберите Alt+) выберите вид ГСМ. Перейдите в следующую строку. Клавишами , задайте размер резервуара (можно сразу вводить цифры).  Перейдите в следующую строку. Клавишами , задайте минимальный уровень  резервуара (можно сразу вводить цифры). Перейдите в следующую строку.


Внимание. Чтобы погрешность при отливах и доливах была наименьшей минимальное значение отпуска с колонки необходимо установить соответствующим 2 литрам (почти для всех  видов колонок, согласно техническим характеристикам).

Клавишами , задайте максимальный уровень резервуара (можно сразу вводить цифры). Для подключения уровнемера к данному резервуару щелкните левой кнопкой мыши на окошке “Уровнемер присутствует”. Перейдите в окно “ Градуировочная таблица”. Наберите данные по градуировочной таблице. Нажмите кнопку  “Изменить” ( клавишу “Enter”).. Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “ Записать” и нажмите  “Enter”). Для выхода из данного окна без сохранения изменений нажмите кнопку “Отмена” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Отмена” и нажмите  “Enter”). На экране появится сообщение:

“В окне остались измененные данные. Сохранить?”. 

Нажмите  “Enter”(или Y) для подтверждения или  “N”- для отмены.

Внимание. Перед удалением наименования резервуара необходимо колонки переориентировать на другой резервуар (можно ввести новый резервуар). Только после этого удаление наименования  резервуара станет возможным.

6.1.3. Удаление резервуара

Для удаления  наименования  резервуара в поле “Список резервуаров” высветите наименование резервуара, клавишей  “Таb” выберите кнопку “Удалить”, нажмите “Enter”.  На  экране  появится  сообщение:    “Удалить резервуар?”.

 Нажмите  “Enter” для подтверждения или  “Esc”- для отмены.

Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “ Записать” и нажмите  “Enter”). 

Для выхода из данного окна без сохранения изменений нажмите кнопку “Отмена” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Отмена” и нажмите  “Enter”). На экране появится сообщение:

“В окне остались измененные данные. Сохранить?”. 

Нажмите  “Enter”(или Y) для подтверждения или  “N”- для отказа.

6.1.4. Автотарировка резервуаров


Внимание. Опция  «Автотарировка резервуаров» не является метрологическим средством для определения вместимости и градуировки резервуаров.

Внимание. Чтобы автотарирование резервуара было более точным 

необходимо чтобы:

- на момент начала автотарировки резервуар был заполнен ГСМ на 90-100%;

- в течение всей автотарировки не осуществлялся прием ГСМ в резервуар. 


Внимание. Автотарировку резервуара возможна только при подключенном уровнемере к данному резервуару.

Перед включением автотарировки необходимо поработать с градуировочной таблицей. Для перевода курсора в поле “Градуировочной таблицы” необходимо в поле “Список резервуаров” высветить наименование резервуара, выбрать кнопку “Изменить” и нажать  “Enter”. Курсор переместится в поле “Параметры резервуара”. Нажимая клавишу “Таb”, необходимо перевести курсор в окно “ Градуировочная таблица”.

Если предыдущие данные градуировочной таблицы необходимо сохранить, нажмите кнопку «Сохранить» и наберите имя файла.

Для включения автотарировки достаточно внести в градуировочную таблицу значения минимального, текущего и максимального уровней и соответствующих объему ГСМ. Это следует  делать следующим образом:

 слева - уровень в cм = справа- объем в литрах.

Для фиксирования внесенных изменений нажмите кнопку “Изменить” (клавишу “Enter”).. Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “ Записать” и нажмите  “Enter”). На экране появится сообщение – подтверждение.

“В окне остались измененные данные. Сохранить?”. 

Нажмите  “Enter”(или Y) для подтверждения.

Далее для включения автотарировки необходимо выйти из программы конфигурации, войти в программу оператора и выполнить приравнивание текущего и расчетного уровней (см п.10.1).

После этого необходимо снова войти в программу конфигурации и включить автотарировку. Для этого в поле «Произвести автотарировку» щелкните мышкой или наберите Alt+П (русская) (в поле появится «»).

Нажмите кнопку  “Изменить” ( клавишу “Enter”).. Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “ Записать” и нажмите  “Enter”). Для выхода из данного окна без сохранения изменений нажмите кнопку “Отмена” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Отмена” и нажмите  “Enter”). На экране появится сообщение – подтверждение.

Нажмите  “Enter”(или Y) для подтверждения или  “N”- для отмены.

Когда резервуар будет полностью оттарирован (от минимального до максимального значения)  необходимо ввести данные автотарировки в градуировочную таблицу. 

Данные автотарировки резервуара находятся в редакторе тарировочных таблиц. Войдите в меню “Тарировка” (см п. 9). Данные автотарировки нужного резервуара сохраните в файле (см п. 9). Выйдите из меню “Тарировка” войдите в меню “Настройка”.

В программе конфигурации в меню “Настройка” выберите подменю “Оборудование” и нажмите “Enter”. В открывшемся  окне отключите автотарировку, т.е. в поле «Произвести автотарировку» щелкните мышкой или наберите Alt+П (русская) (в поле «» исчезнет). 

Внимание. Предыдущие данные градуировочной таблицы сохраните в файле. Для этого переведите курсор на кнопку “Cохранить”. Откроется окно, в командной строке которого наберите имя файла. Нажмите “Enter”.

Для внесения в “Градуировочную таблицу” данных, полученных при автотарировке резервуара из файла, подготовленного в редакторе тарировочных таблиц (см п. 9), необходимо нажать кнопку  «Заменить». На экране высветится окно, в котором необходимо задать путь, набрать имя файла, содержимое которого надо вставить в “Градуировочную таблицу” и нажать “Enter”. В окне градуировочной таблицы высветятся данные, считанные из файла. 

Примечания. Чтобы не было проблем при приеме топлива градуировочная таблица должна содержать минимальные и максимальные значения тарировки резервуара.

Нажмите кнопку  “Изменить” ( клавишу “Enter”). Для выхода из данного окна с сохранением изменений нажмите кнопку “Записать” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “ Записать” и нажмите  “Enter”). Для выхода из данного окна без сохранения изменений нажмите кнопку “Отмена” (клавишей  “Таb” выберите кнопку “Отмена” и нажмите  “Enter”).  На экране появится сообщение – подтверждение.

Нажмите  “Enter”(или Y) для подтверждения или  “N”- для отмены.

6.2. Колонки


Внимание!  После того, как система будет сконфигурирована и запущена в работу, необходимо эту рабочую конфигурацию сохранить в файл с помощью программы Backup.exe.

Конфигурирование ТРК – это  изменение параметров, включенных в систему ТРК, а также удаление и добавление  новых топливно-раздаточных колонок.

Для изменения списка или параметров колонок (насосов, шлангов) откройте подменю “Оборудование”. На экране высветится окно ”Настройка оборудования”. Выберите  клавишами  ,   кнопку “Колонки” или нажмите “Сtrt+Tab”. На экране появится таблица параметров, необходимых для настройки ТРК (рис.9).

 Рис. 9
В первой графе таблицы задается COM порт, к которому подключена ТРК, 

во второй указано наименование ТРК (если две ТРК имеют одно наименование и расположены последовательно - это значит они спарены), 

в третьей - номер насоса, подключенного к ТРК (номер насоса должен быть задан и на самой ТРК, если последняя поддерживает адресацию насосов), 

в четвертой - номер для адресации шлангов, подключенных к каждому насосу,

в пятой - наименование резервуара, к которому подключен данный шланг, минимальный и максимальный отпуск из шланга, изображенный на бар-графах. 

С помощью цвета бар - графов показано подключен шланг или нет (желтый - подключен, красный - отключен). 

Для изменения, удаления или ввода нового параметра щелкните правой кнопкой мыши на любом бар- графе желтого цвета и не отпуская кнопки, выберите нужный пункт подменю (рис.10).


[image: image10.emf]
Рис. 10
6.2.1. Ввод новой ТРК

Для ввода нового наименования ТРК (насоса , шланга) щелкните левой кнопкой мыши на пункте «Вставить». На экране высветится окно (рис.11), где можно ввести номер новой ТРК (насоса, шланга) и задать для нее все необходимые параметры:

·  номер COM – порта(БС), к которому подключена колонка,

·  номер ТРК (для отображения на экране спаренных (если номера СОМ портов и номера ТРК-одинаковы) или одиночных ТРК), 

·  номер насоса (сетевой адресс) ТРК (логический адрес поста (стороны)),

· номера шлангов, подключенных к насосу,

·  включен или отключен шланг,

·  имя резервуара,

·  минимальный отпуск из шланга,

·  максимальный отпуск из шланга,

· используемый протокол (тип ТРК)

·  имя ТРК (надпись на  ТРК в программе)

· номер COM – порта(БС), к которому может быть подключен адаптер для управления насосом ТРК (для газовых ТРК(Ливны,УЗСГ-01), у которых нет управления насосом).

· номер COM – порта(БС), к которому может быть подключен адаптер для управления клапаном снижения расхода (для колонок, у которых клапана снижения расхода нет (DRESSER Wayne).

Для задания значений щелкните левой кнопкой мыши на окне, расположенном в одной строке с именем параметра и наберите значение. Параметры «Номер СOM», «Резервуар» и «Используемый протокол» выбираются. Выполните щелчок левой кнопкой мыши на «». Высветится список номеров COM - портов (наименований резервуаров или список протоколов, для которых высвечивается подсказка). Мышкой переведите курсор на выбранный номер и выполните щелчок.


Примечания. Для неадресуемых ТРК (протоколы SEV2S, Salzcotten, КМТРК) необходимо: сетевой адрес  установить =1, все ТРК подсоединить к разным СОМ- портам.

Для Sheid&Bachman каждая сторона должна быть подключена на отдельный сом порт блока связи.

Для выхода из данного окна с сохранением изменений щелкните левой кнопкой мыши на кнопке “Запомнить”.

Для выхода из данного окна без сохранения изменений щелкните левой кнопкой мыши на кнопке “Отмена”.
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Рис. 11
6.2.2. Изменение параметров ТРК

Для изменения параметров ТРК (насоса , шланга) щелкните левой кнопкой мыши на пункте «Редактировать». На экране высветится окно рис.11 с параметрами, заданными на данный момент времени для выбранного шланга. Переведите курсор на строку с параметром, который нужно изменить и задайте новое значение.

6.2.3. Удаление ТРК

Для удаления ТРК (насоса , шланга) переведите курсор на строку с параметром, который нужно удалить и щелкните правой или левой кнопкой мыши на пункте «Удалить». 

6.2.4. Подключение/отключение шланга ТРК

Для подключения или отключения шланга переведите курсор на нужный шланг (бар-граф) и щелкните левой или правой кнопкой мыши на пункте «Включить» (если рядом с этим пунктом подменю стояла «», т.е. шланг был подключен, она исчезнет - это значит, шланг отключен и наоборот). В таблице рис.9 бар-граф с выбранным шлангом изменит цвет (при включении шланг будет желтый, при выключении - красный).

Для выхода из данного окна с сохранением изменений щелкните левой кнопкой мыши на кнопке “Запомнить”.

Для выхода из данного окна без сохранения изменений щелкните левой кнопкой мыши на кнопке “Отмена”.

6.3. Дополнительные опции для ТРК

Откройте подменю “Оборудование”. На экране высветится окно ”Настройка оборудования”. Выберите  клавишами  ,   кнопку “Опции” или нажмите “Сtrt+Tab”.  На экране появится окно, соответствующее рис. 12.
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 Рис. 12
6.3.1.  Программируемая настройка для ТРК

При использовании протоколов ТРК SEV2S, SEV4 82D – 

                                                программируемая настройка (по умолчанию) “1”.

Внимание При несоответствии суммы (или цены) на ТРК и на ПК (в рабочем окне оператора) наберите в поле "Программируемая  настройка для ТРК" в программе конфигурации "Настройка\Оборудование"   закладка "Опции" - число “129” (см Пример1).

Если не установилось соответствие цен на  ПК и на ТРК, необходимо подобрать значение числа программируемой настройки. Для этого разрешите сдвиг суммы раздельно от цены (т.е. установите соответствующий бит в “1”) и выполните сдвиг суммы, если на ТРК сумма меньше чем на ПК – увеличьте (или если на ТРК сумма больше чем на ПК - уменьшите). Полученное число  и будет программируемой настройкой.

Расшифровка настраиваемого числа.

Заданное число анализируется как битовое поле


128
64
32
16
8
4
2
1

№ бита
7
6
5
4
3
2
1
0

По умолчанию (1)
0
0
0
0
0
0
0
1

То же самое, что (1)
0
1
0
0
0
1
0
1

Пример 1
1
0
0
0
0
0
0
1

Пример 2
0
1
0
0
1
0
0
1

                                                        

                         подача команды     разрешение сдвига      сдвиг суммы    сдвиг цены

                                       конфигурации ТРК      суммы раздельно              от цены      

Пример2.

Если на ТРК сумма меньше в 10 раз  суммы на ПК в рабочем окне оператора, то надо увеличить сдвиг суммы на 1 и тогда получится следующее число -73 (см Пример 2 -нижнюю строку таблицы 64+8+1=73).

Таким образом в поле "Программируемая  настройка для ТРК" в программе конфигурации "Настройка\Оборудование"   закладка "Опции" надо набрать “73”.

При использовании протоколов ТРК Marconi, для Пультов ЭМ-ТРК, Salzcotten, Salzcotten ER-3/2, GasComm, Tokheim, Sheid&Bachman, УЗСГ-01, Logitron, Nuovo Pignone –  программируемая настройка  не используется (по умолчанию -”1”). 


Внимание. Для старых колонок с протоколом Two Wire (например, Marconi, Salzcotten, Gilbarco) программируемую настройку поставить 255(или 254), иначе будут наблюдаться переливы.

Внимание. Для протокола Пульты ЭМ-ТРК с использованием прямого пуска (т.е. после задания отлива с компьютера сразу начинается отлив без нажатия кнопки “Пуск” на самой ТРК) необходимо программируемую настройку поставить 64.

Внимание. Для  колонок КЗСГ-1А (протокол в программе конфигурации Пульты ЭМ-ТРК) программируемую настройку поставить:

128  -  без прямого пуска (т.е. после задания отлива с компьютера для начала отпуска небходимо  нажать кнопку “Пуск” на самой ТРК);

192 -  прямым пуском  (т.е. после задания отлива с компьютера сразу начинается отлив без нажатия кнопки “Пуск” на самой ТРК).

При использовании протоколов ТРК ADAST программируемая настройка  равна количеству пистолетов на посту заправки (на стороне ТРК). При использовании протоколов ТРК ADAST (3) при наличии 1 пистолета - программируемая настройка  равна “0”.

При использовании протоколов ТРК ЭЦТЖ4 - 16, 2-16М- программируемая настройка  должна быть не менее максимального числа пистолетов на посту заправки (на стороне ТРК).

При использовании протоколов ТРК WayneDresser –  программируемая настройка  должна быть выставлена “0”.


Примечания. Сетевой адрес пистолета программируется на самой ТРК для использования его программным обеспечением ПТК АЗС.


Внимание. Для неадресуемых ТРК (протоколы SEV2S, Salzcotten, КМТРК) необходимо: сетевой адрес  установить =1, все ТРК подсоединить к разным СОМ- портам.

Для всех протоколов кроме пятого, одиннадцатого адрес пистолета на ТРК равен: 

Сет.Адр.Пист. на ТРК= Сет.адр.,выставляемому в программе конфигурации

Для протоколов ЭЦТЖ4-16, 2-16М, Ливны адрес пистолета на ТРК расчитывается следующим образом: 

Сет.Адр.Пист. на ТРК=Прогр. Настр.*(Сет.адр-1)+№П

Пример для ТРК, у которой по 4 пистолета с каждой стороны, 

программируемая настройка -4, 

сетевые адреса (заданные в программе) – 1(для одной стороны), 

                                                                        2 (для другой стороны)

Номера пистолетов, заданные в программе – 1,2,3,4 для одной стороны

                                                                              1,2,3,4 для другой стороны.

                  Сет.Адр.Пист.(1) на ТРК = 4*(1-1)+1=1


           Сет.Адр.Пист.(2) на ТРК = 4*(1-1)+2=2


           Сет.Адр.Пист.(3) на ТРК = 4*(1-1)+3=3


           Сет.Адр.Пист.(4) на ТРК = 4*(1-1)+4=4


           Сет.Адр.Пист.(5) на ТРК = 4*(2-1)+1=5


           Сет.Адр.Пист.(6) на ТРК = 4*(2-1)+2=6


           Сет.Адр.Пист.(7) на ТРК = 4*(2-1)+3=7


           Сет.Адр.Пист.(8) на ТРК = 4*(2-1)+4=8


Примечание. Если в программе поставить программируемую настройку “1”, то сетевой адрес первого пистолета на стороне ТРК равен сетевому адресу этого пистолета в программе.

Пример для ТРК, у которой по 2 пистолета с каждой стороны, 

программируемая настройка -1, 

сетевые адреса (заданные в программе) – 1(для одной стороны), 

                                                                        3 (для другой стороны)

Номера пистолетов, заданные в программе – 1,2 для одной стороны

                                                                              1,2 для другой стороны.

           Сет.Адр.Пист.(1) на ТРК = 1*(1-1)+1=1

           Сет.Адр.Пист.(2) на ТРК = 1*(1-1)+2=2

           Сет.Адр.Пист.(1) на ТРК = 1*(3-1)+1=3

           Сет.Адр.Пист.(2) на ТРК = 1*(3-1)+2=4


Внимание. Для некоторых разновидностей ТРК (ЭЦТЖ4-16, 2-16М, Ливны), у которых отпуск на сумму работает некорректно в программируемой настройке 4-ый бит необходимо установить в “1”(т.е. разрешить отпуск только по литрам, а на сумму запретить).

Пример. Если программируемая настройка  = 1 то после установки 4-ого бита в “1”, ее надо установить = 17


128
64
32
16
8
4
2
1

№ бита
7
6
5
4
3
2
1
0


0
0
0
1
0
0
0
1

Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter".

6.3.2. Блокировка ТРК на время слива ГСМ

Для блокировки ТРК на время слива ГСМ из бензовоза в окне (рис.12) наберите комбинацию клавиш "Alt+[Б]". В окошке "Блокировать ТРК при сливе ГСМ" появится «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". Снимается блокировка аналогично ее установке.

6.3.3. Сигнализация при снятии пистолета

Для того, чтобы снятие пистолета на свободной ТРК сигнализировалось (с помощью звукового сигнала) в окне (рис.12) наберите комбинацию клавиш "Alt+[C(русская)]". В строке "Cигнал при снятии пистолета на свободной ТРК"  окошке появится «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". Снимается звуковой сигнал аналогично его установке.

6.3.4. Удаление "Панели задач".

Во избежание случайного выхода из программы оператора имеется дополнительная настройка, позволяющая удалять "Панель задач" при загрузке. Для того, чтобы включить данную настройку в окне (рис.12) наберите комбинацию клавиш "Alt+[У(русская)]". В строке "Убирать панель задач при запуске" в окошке появится «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". Снимается данная настройка аналогично ее установке.

6.3.5.  Выдача сообщений о потере связи с ТРК 

Для выдачи сообщений о потере связи с ТРК в окне (рис.12) наберите комбинацию клавиш "Alt+[В]". В окошке "Выдавать сообщения о потере связи с ТРК " появится  «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". Блокировка выдачи сообщений о потере связи с ТРК производится аналогично ее установке. В окошке "Выдавать сообщения о потере связи с ТРК "знак  «» будет отсутствовать.

6.3.6.  Считывание электронных счетчиков с ТРК 

Для того, чтобы считать показания с электронных счетчиков ТРК в окне (рис.12) наберите комбинацию клавиш "Alt+[Т]". В окошке "Считывать показание электронных счетчиков с ТРК" появится «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 

Снятие возможности чтения электронных счетчиков с ТРК осуществляется аналогично ее установке.

6.3.7.  Поддержка опции “ округление отлива на сумму”

Некоторые виды ТРК (например, Wayne Dresser,  Salzkotten (Marconi)) не поддерживают округления при отпуске “на сумму”.

При использовании таких ТРК в окне (рис.12) "Не поддерживает округление отлива на сумму" поставьте «»(щелчком левой кнопки мыши). Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 

6.3.8.  ТРК может использоваться для слива топлива

Эта настройка введена для осуществления прихода топлива через ТРК (т.е. используется при приеме электронный счетчик ТРК).

Для ввода данной настройки в окошке "ТРК может использоваться для слива топлива " поставьте  «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter".

В программе оператора в окне “Приход топлива” появится новое поле “Через ТРК”, где будет задаваться номер ТРК, через которую будет осуществляться слив.

6.3.9.  Поддержка опции “Если предел отлива 0, то отливать до полного”

Эта настройка введена для того случая, когда оператор ы забыли набрать количество литров для отлива.

Для ввода данной настройки в окошке  "Если предел отлива 0, то отливать до полного" поставьте «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены - на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 

6.3.10.  Оператор обязан внести сумму при задании отлива 

Эта настройка (наличие галочки) введена для того, чтобы оператор, всегда набирал сумму, полученную от покупателя за ГСМ в окне отпуска ГСМ.  Если сумма, полученная от покупателя за ГСМ, не введена в строке “Принято” отпуск не начнется.

6.3.11.  Запретить задание дозы на снятый пистолет 

Включение этой настройки (наличие галочки) запрещает задание дозы при снятом пистолете.

6.3.12.  Разрешить старт  с ТРК 

Эта настройка введена  для задания режима автоматического включения   ТРК:

· запрещение включения ТРК

· разрешения начала отлива с кнопки на ТРК (УЗСГ-01)

· автоматическое включение  программой  ТРК, при снятии пистолета.

При автоматическом включении  ТРК программой, при снятии пистолета начинается отлив до заполнения. Покупатель оплачивает только после отлива.

7. НАСТРОЙКА КОММУНИКАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

Для настройки коммуникационных параметров (КМТРК, ККМ, ридера, уровнемера и др.) высветите подменю  “Коммуникации” и нажмите “Enter”. Если Вы в основном меню, то просто нажмите  клавишу “F4”. На экране высветится окно ”Настройка коммуникационных параметров” (рис.13).
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Рис. 13
7.1. Блок связи

Параметры связи обеспечивают взаимодействие программного обеспечения с физическим оборудованием (блоком связи, контроллером управления ТРК).

Для изменения параметров связи в окне "Настройка коммуникационных параметров" выберите  клавишами  ,   закладку “Блоки связи” или нажмите “Сtrt+Tab”. На экране появится окно, соответствующее рис.13. 

Если вместо блока связи к компьютеру подключается Блок связи управления ТРК (КМТРК), то необходимо в окошке “КМТРК” поставить “” (т.е. щелкнуть левой кнопкой мыши)  и в окне “КМТРК” произвести настройки  для КМТРК. В этом случае в левом поле открывшегося окна можно изменить порт COM (компьютера), к которому подключается блок связи. Для этого нажатием клавиши “Таb” перейдите в поле “1-й блок связи”, в строку “1 порт COM” и наберите Alt+. На экране появится список  портов COM. Клавишами , выберите нужный и нажмите “Enter”. В строке высветится выбранный вами номер порта. В строке “скорость связи” задайте скорость связи компьютера с данным блоком связи (или КМТРК). По умолчанию скорость связи выставлена -19200.

Если второго блока связи нет, в поле “2-й блок связи” в строке “2 порт COM” выставите “нет”.

Для подключения второго блока связи  нажатием клавиши “Таb” перейдите в поле “2-й блок связи” в строку “2 порт COM” и наберите Alt+. На экране появится список портов COM. Клавишами , выберите нужный и нажмите “Enter”. В строке высветится выбранный вами номер порта. В строке “скорость связи” задайте скорость связи компьютера с данным блоком связи (или КМТРК). По умолчанию скорость связи выставлена -19200.

Для подключения третьего блока связи  нажатием клавиши “Таb” перейдите в поле “3-й блок связи” в строку “2 порт COM” и наберите Alt+. На экране появится список портов COM. Клавишами , выберите нужный и нажмите “Enter”. В строке высветится выбранный вами номер порта. В строке “скорость связи” задайте скорость связи компьютера с данным блоком связи (или КМТРК). По умолчанию скорость связи выставлена -19200.

Если третьего блока связи нет, в поле “3-й блок связи” в строке “2 порт COM” выставите “нет”.

Вы можете изменить в следующей строке время ожидания ответа от ТРК (таймаут от ТРК), значение периоды опроса состояния АЗС и состояния АЗС при сбое блока связи. Для этого нажатием клавиши “Таb” переведите курсор в нужную строку и  клавишами ,  задайте новое значение.

Таймаут от ТРК задается с шагом 16 мс. Для протоколов ЭЦТЖ 2-16М, УЗСГ-01 таймаут от ТРК должен быть 400(500). 

Количество повторов при сбоях связи для всех колонок – 3, 

                                                               для SALZKOTTEN – 15,

        для Sheid&Bachman - 15.

Для некоторых типов ТРК возникает необходимость участить опрос в конце отлива. Для этого выполните щелчок левой кнопкой мыши в окошке “Участить опрос в конце отлива”. В окошке появится знак “”.

Для калькулятора EC2000 (SALZKOTTEN)  - не учащать опрос.

В зависимости от типа поставляемого с ПТК АЗС блока связи с (БС) задайте то количество СОМ-портов, которое поддерживает данный тип блока связи (8,10 или 16). По умолчанию – 8.

Для сохранения сделанных изменений нажмите  кнопку “Запись” (клавишу ”Enter”). 

7.2. Настройки контроллера управления ТРК (КМТРК)

При подключении КМТРК, в зависимости от типа электромеханических ТРК необходимо произвести соответствующие настройки. Для задания параметров для КМТРК в окне ”Настройка коммуникационных параметров” выберите  клавишами  ,   кнопку   “ККМ 1” или нажмите “Сtrt+Tab”. На экране появится окно, соответствующее рис.14.
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Рис. 14
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Рис. 15
В открывшемся окне приведен следующий список параметров, которые необходимо задать или изменить исходя из технических особенностей ТРК.

Если  к КМТРК  подключены колонки не требующие индивидуальных настроек, то достаточно ввести значения параметров один раз и они будут относиться ко всем КМТРК и всем колонкам к ним подключенным.

“Количество импульсов на один литр” (1,2,10,20,100,200)–  дискретность датчика расхода ТРК (техническая характеристика ТРК).

“Предел включения клапана снижения расхода” (0-2,55л) –  за сколько литров включить импульсный клапан или выключить статический клапан в конце отпуска.

“Ожидание первого импульса”(3-255 c) –  автоматическое отключение колонки в случае отсутствия импульсов от датчика расхода колонки в начале отпуска (первые 0,2л).

“Ожидание последующего импульса” (3-255 c) –  автоматическое отключение колонки в случае отсутствия импульсов от датчика расхода колонки в течение отлива.

“Время задержки включения магнитного пускателя” (0-5,0 c) – это время, через которое после снятия пистолета включится магнитный пускатель (т.е. включается насос).

“Отключение кнопки СТОП на первых литрах”(0-1,00) – т.е. количество литров, после которого нажатием кнопки можно произвести останов ТРК.

“Длительность работы импульсного клапана”(0-2,55с) – время, в течение которого, импульсный клапан должен сработать. 

“Пуск на малом расходе для статического клапана” (0-2,55л) – количество литров, отливаемых на малом расходе при старте.

Выбор типа клапана (импульсный или статический) и типа пистолета, работающего на замыкание, или размыкание, или как рычаг (на замыкание, или размыкание) зависит от технических характеристик  ТРК.

Переводя курсор клавишей “Таб” от одного параметра к другому введите (или  измените клавишами ,) значения параметров для КМТРК и щелчком левой кнопкой мыши выберите тип клапана и тип кнопки (пистолета) в зависимости от технических характеристик используемой ТРК.

Введенные параметры можно скопировать в буфер (нажав кнопку “копировать”) для того, чтобы вставить их при индивидуальной настройке колонок, если такая потребуется. Введенные параметры относятся ко всем КМТРК и всем колонкам к ним подключенным.

Если  к КМТРК  подключены колонки, которые требуют индивидуальных настроек, в окошке “индивидуальная настройка” поставьте «» (т.е. клавишей “Tab” переведите курсор на эту строку и нажмите клавишу “пробел”) и нажмите кнопку “открыть” (т.е.клавишей “Tab” переведите курсор на эту кнопку и нажмите клавишу “Enter”). На экране откроется окно (рис.15), в котором переходя от одной закладки к другой сделайте настройки для каждой колонки индивидуально. 

Введенные для одной колонки параметры можно скопировать в буфер (нажав кнопку “копировать”), чтобы вставить их (нажав кнопку “вставить” на закладке с нужной ТРК ) при индивидуальной настройке колонок  с такими же параметрами.

Для сохранения введенных параметров нажмите кнопку “Записать”. 

Пример задания параметров для КМТРК приведен в таблице.


Параметры для КМТРК
Тип ТРК
Пределы
Дискрет-ность шага



НАРА 42.5




1
Количество импульсов на один литр
100

1,2,10,20,10,200


2
Предел включения клапана снижения расхода
0,7

0-2,55л
0,01

3
Ожидание первого импульса, с
60

3-255 c
1

4
Ожидание последующего импульса
30

3-255 c
1

5
Время ожидания включения магнитного пускателя
2

0-5,0 c
0,1

6
Отключение кнопки стоп на первых литрах
0,5

0-1,00
0,01

7
Длительность работы импульсного клапана
-

0-2,55с
0,01

8
Пуск на малом расходе для статического клапана
0,3

0-2,55л
0,01

9
Тип клапана импульсный





10
Тип клапана статический
+




11
Тип кнопки (пистолета) на размыкание





12
Тип кнопки (пистолета) на замыкание





13
Тип кнопки (пистолета) рычаг





7.3. Настройки для подключения КТРК-8

КТРК-8 – контроллер для управления электромеханическими ТРК.

Если вместо КМТРК к компьютеру подключается контроллер КТРК-8, то необходимо в окошке “1порт COM”(рис.13) поставить “нет”, в окошке “Макс. кол-во портов на БС” поставить “1”. Для сохранения сделанных изменений нажмите  кнопку “Запись” (клавишу ”Enter”).


Внимание. Отключите FIFO у СOM-порта компьютера, к которому подключен КТРК-8(Мой компьютер\Управление\Диспетчер устройств\Порты СОМ и LPT\Параметры порта\Дополнительно) 


Внимание. При программировании ТРК (подключенных к ПТК АЗС через КТРК-8) в программе конфигурации (меню Настройка\Оборудование\Колонки п.6.2) должен быть задан протокол “КТРК-8”.

Все  настройки параметров КТРК-8 производятся администратором в программе оператора (меню ТРК\Программирование параметров (КТРК-8) см. пп. 10.8 “Руководство администратора”).

7.4. Настройки фискального регистратора

Для программного подключения(отключения) и изменения параметров фискального регистратора (или кассы) в окне ”Настройка коммуникационных параметров” выберите  клавишами  ,   кнопку   “ККМ 1страница” или нажмите “Сtrt+Tab”. На экране появится окно, соответствующее рис.16.
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Рис. 16
В появившемся окне  можно подключить или отключить кассу(или две кассы: одну для ГСМ, другую- для товаров).Для подключения нужно задать порт COM кассы (или касс), или нет для отключения. В самом нижнем левом поле можно выбрать вид оплаты, который будет выводиться в рабочем окне по умолчанию. 

Вид оплаты  «предыдущий» означает, что при работе c программой оператора в рабочем окне  по умолчанию всегда будет высвечиваться вид оплаты, который был выбран в предыдущий отпуск. 

“Подкладной документ”– возможность вывода на печать сменных отчетов (например, в формате А4) на ККМ (если данная ККМ поддерживает этот режим). 

В поле “Драйвер ККМ” -  выберите тип ККМ.

В правом верхнем и нижнем полях можно изменить содержание распечатки  чека.

7.4.1.  Подключение фискального регистратора

Чтобы подключить кассу, клавишей "Tab" переведите курсор на строку "Касса присутствует" и нажмите клавишу "Пробел". В окошечке выбранной строки появится галочка. В окошке справа задайте драйвер для КММ.

Если для ГСМ и сопутствующих товаров используются две кассы, тогда надо подключить и вторую кассу. Чтобы подключить кассу для сопутствующих товаров, клавишей "Tab" переведите курсор на строку "Отдельная ККМ для товаров" и нажмите клавишу "Пробел". В окошечке выбранной строки появится галочка.

Если касса используется одна и для ГСМ и для сопутствующих товаров, то в строке "Отдельная ККМ для товаров" галочки быть не должно.

Для записи введенных изменений переведите клавишей "Tab" курсор на кнопку "Записать"(или для отмены кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". Аналогично задайте вид оплаты. 

7.4.2.  Выбор СОМ-порта связи  фискального регистратора с компьютером. 

Для задания порта связи компьютера (СОМ) с ККМ, переведите курсор на строку "Порт СОМ" и клавишами , выберите нужный порт.

Если для ГСМ и сопутствующих товаров используются разные кассы, тогда надо задать "Порт СОМ" и для второй кассы. 

Для задания порта связи компьютера (СОМ) с ККМ, переведите курсор на строку "Порт СОМ" и клавишами , выберите нужный порт.

 Чтобы подключить кассу для сопутствующих товаров, клавишей "Tab" переведите курсор на строку "Отдельная ККМ для товаров" и нажмите клавишу "Пробел". В окошечке выбранной строки появится галочка. Для записи введенных изменений переведите клавишей "Tab" курсор на кнопку "Записать"(или для отмены кнопку "Отмена") и нажмите "Enter".

7.4.3.  Пароли фискального регистратора.

В окне “ККМ 2 страница” можно ввести пароли для всех (или отдельных) режимов работы кассового аппарата. В этом случае в процессе работы оператору не надо будет набирать пароль с клавиатуры  кассового аппарата для перевода кассы в другой режим. Клавиатуру кассы в этом случае можно заблокировать. 

Из окна ”Настройка коммуникационных параметров” выберите  клавишами  ,   кнопку “ККМ 2страница” или нажмите “Сtrt+Tab”. На экране появится окно, соответствующее рис.17. Клавишей "Tab" переходя от одной строки к другой введите нужные пароли (например, для ПРИМ-08ТК в строке “Пароль на связь” наберите “АЕRF”). Для записи введенных паролей переведите клавишей "Tab" курсор на кнопку "Записать"(или для отмены кнопку "Отмена") и нажмите “Enter .
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Рис. 17
7.4.4.  Пробитие двух чеков при возврате.

Для реализации возможности в программе оператора пробития двух чеков при возврате (первый чек возврата на общую сумму заданного отлива ГСМ, второй чек продажи на сумму фактически отлитого количества ГСМ) выполните щелчок мышкой в окошке строки “При возврате пробить два чека”. В окошке “При возврате пробить два чека “ появится «». 

Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 

7.4.5. Разделение ГСМ по разделам ККМ.

Для реализации возможности разделение ГСМ по разделам ККМ при пробитии чека (при работе в программе оператора) выполните щелчок мышкой в окошке строки “Разделить ГСМ по разделам ККМ”. В окошке “Разделить ГСМ по разделам ККМ” появится «». 

Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 

7.4.6.  Аварийное отключение фискального регистратора.

При сбойной ситуации можно отключить фискальный регистратор. Для этого, в окне (рис.17) наберите комбинацию клавиш "Alt+[Р]". В окошке "Разрешить аварийное отключение ККМ" появится «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 

Запрещение возможности аварийного отключения ККМ осуществляется аналогично ее установке.

7.4.7. Z-отчет с обнулением денег в кассе.

 В зависимости от типа фискального регистратора при пробитии Z-отчета деньги в кассе могут обнулять или нет. 

Для реализации возможности в программе оператора обнулять деньги в кассе при пробитии Z-отчета в окне (рис.17) выполните щелчок левой кнопкой мыши на окошке в стпроке “ Z-отчет с обнулением денег в кассе ”. В окошке " Z-отчет с обнулением денег в кассе " появится «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 

7.4.8. Автоматическое открытие денежного ящика.

Для реализации возможности в программе оператора автоматически открывать денежный ящик в окне (рис.17) выполните щелчок левой кнопкой мыши на окошке в стпроке “ Автоматически открывать денежный ящик ”. В окошке "Автоматически открывать денежный ящик" появится «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 

7.4.9. Номер ККМ.

В программе оператора  при формировании акта возвратов используется параметр “Номер ККМ”.  Для ввода номера ККМ в окне (рис.17) левой кнопкой мыши переведите курсор в поле “Номер ККМ”  в строку “ККМ1 (Сервер)” и введите номер подключенной ККМ. 

Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 


Внимание Для многооператорской АЗС аналогично введите номера ККМ2 (клиент) и ККМ3 (клиент).

7.5. Настройка терминала пластиковых карт SmartCart Petrol Plus

Перед подключением терминала к ПТК АЗС необходимо провести его настройку. Настройка производится по сервис-карте и включает в себя следующее:

·  регистрацию,

·  заполнение таблицы соответствий,

·  установку флагов,

·  определение порта UNIPOS,

·  разрегистрацию.

После включения терминала в сеть на его дисплей выведется сообщение с текущими датой, временем, с версией программы, загруженной в терминал и строкой подсказок. Нажмите кнопку «МЕНЮ» для открытия главного меню.

Для регистрации по сервис-карте выполните следующие действия:

1. Установите курсор на пункт меню «Регистрация (+)» и нажмите клавишу «VAL».

На приглашение: «Регистрация. Вставьте карту».

2.  Вставьте сервис-карту в ридер терминала. Появится: «Введите PIN». 

Введите PIN код сервис-карты и нажмите кнопку «VAL». После правильного ввода кода сервис-карты на экране появится предупреждение: «Карту не вынимать».

После успешного завершения проверки карты последует указание:

 «Регистрация завершена. Выньте карту».

3. Выньте служебную карту из ридера терминала. На дисплее появится заставка с текущими датой, временем, с версией программы, загруженной в терминал и строкой подсказок. Нажмите кнопку «МЕНЮ» для возврата в главное меню.

Чтобы войти в таблицу соответствий из главного меню и заполнить ее выполните следующие действия:

1.  Установите курсор на пункт «Установки» и нажмите клавишу «VAL». 

2.  В открывшемся подменю установите курсор на пункт  «Протокол» и нажмите клавишу «VAL».

3.  Вставьте карту оператора, после сообщения: «Выньте», выньте ее.  На дисплее высветится меню, в котором выберите «Таблица соответствий» и нажмите кнопку «VAL».

4.  На дисплее высветится таблица соответствий. 

1
руб
00
2

2
$
01


3
АИ-76
02


4
АИ-93
03


5
АИ-95
04


Выберите вид товара и введите его код (от одной до двух цифр). Номер кошелька совместите с номером товара – это означает, что код товара должен быть на единицу меньше номера кошелька, к которому относится данный товар (вид ГСМ). Для  изменения или удаления значения кода товара используйте кнопку «COR».

5.  Нажмите клавишу «VAL». Откроется меню введите (2) и нажмите кнопку «VAL». Для возврата в меню «Протокол» из таблицы соответствий нажмите кнопку «ANN».

6. Для установки флагов в подменю «Протокол»  переведите курсор на пункт «Установка флагов». Нажмите кнопку «VAL». Откроется окно «Флаги UNIPOS», в котором необходимо отключить «проверку сертификации при кредитовании» (т.е. должен стоять «-»). Знак  меняется нажатием кнопки «VAL». Для возврата в меню «Протокол» нажмите кнопку «ANN». В пункте “Возврат как кредит” установить “+”.

Для определения порта «UNIPOS» в подменю «Протокол»  переведите курсор на пункт «Порт UNIPOS». Нажмите кнопку «VAL». Откроется окно, в котором необходимо задать номер порта (т.е. ввести число), через который терминал подключается к ПЭВМ. Установить цифру “2” т.е. UNIPOS через порт 2. Нажмите кнопку «VAL» и переведите курсор на пункт «Выход». 

Для выполнения разрегистрации вставлять сервис-карту не надо, только в главном меню переведите курсор на пункт «Разрегистрация» и нажмите «VAL».

Терминал настроен. Выполните подключение его к ПТК АЗС. 

Для этого в окне ”Настройка коммуникационных параметров” выберите  клавишами  ,   кнопку “Терминал ” или нажмите “Сtrt+Tab”. На экране появится окно, соответствующее рис.18. Для подключения терминала в открывшемся окне щелкните мышкой в пустом квадрате - появится «» (отсутствие «» - терминал отключен) и в окне ниже задайте номер последовательного канала связи компьютера, к которому будет подсоединен терминал, справа, в строке “Тип терминала” задайте тип терминала (Petrol Plus, Ликард, АСБР,Win-ридер).

При использовании вида оплаты по ЛНР задайте параметр “Фиктивный запрос расчета скидок”, т.е. поставьте в окошке «». Это позволит при этом виде оплаты при отпуске на сумму с учетом скидки производить отпуск без сдачи в размере скидки..

Программа посылает запрос о размере скидки на терминал, пересчитывает стоимость одного литра с учетом скидки и исходя из полученной от клиента суммы отливает подсчитанное с учетом скидки количество литров.
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Рис.18
Для подключения терминала самообслуживания к ПТК АЗС в окне “СОМ-порт терминала самообслуживания” задайте номер последовательного канала связи компьютера, к которому будет подсоединен терминал самообслуживания и в окошке “Тип терминала” выберите тип терминала самообслуживания. 

При отсутствии терминала самообслуживания в окне “СОМ-порт терминала самообслуживания” задайте “нет” (рис.18).

Для подключения банковского термина АСБР к ПТК АЗС в строке “Тип терминала” задайте тип терминала АСБР, в строке “Имя ПЭВМ с АСБР” задайте имя компьютера, к которому подключен терминал АСБР, в строке “Порт” – значение параметра соединения с АСБР (значение дается разработчиком или описывается в документации ).

7.6. Считыватели

Для подключения сканера штрих-кода к ПТК АЗС в окне рис.18а “СОМ-порт сканера штрих-кода” задайте номер последовательного канала связи компьютера, к которому будет подсоединен сканер штрих-кода. 

При отсутствии сканера штрих-кода в окне “СОМ-порт сканера штрих-кода” задайте “нет” (рис.18а).

Для подключения ридера магнитных карт к ПТК АЗС в окне рис.18а “СОМ-порт ридера магнитных карт ” задайте номер последовательного канала связи компьютера, к которому будет подсоединен ридер магнитных карт. В  ридере магнитных карт должны быть выставлены стандартные параметры связи:

скорость (вит\с) – 9600

биты данных – 8

четность – нет

стоповые биты – 1. 

При отсутствии ридера магнитных карт в окне “СОМ-порт ридера магнитных карт” задайте “нет” (рис.18а).

Для подключения ридера прокси-карт к ПТК АЗС в окне рис.18а “СОМ-порт ридера прокси-карт ” задайте номер последовательного канала связи компьютера, к которому будет подсоединен ридер прокси карт. 

При отсутствии ридера прокси-карт в окне “СОМ-порт ридера прокси-карт” задайте “нет” (рис.18а).

[image: image19.png]pos. x|

Enowi conon | KMTPK | KKM Terpan| KKM 2 crpon | Tepraman Cumsieant | Ypoewenep | <

[HacTpoiikca KommyhvicauyomHbIX nap:

COM-nopT craneps urpuiekans -

COMnopr praepa warsaaes kapr vt <

COMnopr prapa npoxcukapr  [6 <

X s |2 v





Рис.18а

7.7. Уровнемер

К ПТК АЗС могут быть подключены следующие уровнемеры:

СТРУНА, ПМП-200, ПМП-118, ПМП-201, Игла.

Для подключения или изменения параметров уровнемера в окне ”Настройка коммуникационных параметров” выберите  кнопку “Уровнемер” или нажмите “Сtrt+Tab”. На экране появится окно, соответствующее рис.19.
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Рис. 19
В появившемся окне для подключения или отключения уровнемера нажатием клавиши “Tab” перейдите в строку ”Уровнемер присутствует” и наберите на клавиатуре “У” (русскую) (или щелкните левой кнопкой мыши на окне). Наличие в окне знака говорит о присутствии уровнемера. Щелчком левой кнопки мыши на  в окошке справа от  выберите тип уровнемера.

Переход между полями окна осуществляется  клавишей  “Таb”. Выберите  поле, нажмите “Enter” (или наберите Alt+Y, где Y-подчеркнутая буква из имени поля). Изменения, если необходимо, проведите аналогично описанию изменений окна, соответствующего рис.15. Для сохранения изменений нажмите кнопку ”Записать” (клавишу ”Enter”). 

Для учета слитого топлива не по накладной, а по факту слива наберите комбинацию клавиш "Alt+[У]". В окошке “Учитывать слив топлива всегда по факту” появится  «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены - на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". Повторное нажатие клавиш "Alt+[У]" отменит опцию “Учитывать слив топлива всегда по факту”. В окошке “Учитывать слив топлива всегда по факту”  «» исчезнет.


Внимание При оформлении прихода топлива по накладной в окне “Резервуары”  в строке “Приход” запишется введенное из накладной значение, это же значение будет записано в книжный остаток. Баланс – это разница между книжным остатком (т.е. расчетным значением) и фактическим. 

При оформлении прихода топлива по факту в окне “Резервуары”  в строке “Приход” запишется значение фактически принятого топлива, в книжный остаток тоже будет записано фактическое значение. В этом случае баланс будет меньше, но будет расхождение с данными накладной.

При оформлении прихода топлива с фактическими замерами топлива в бензовозе (т.е. измеряя количество находящегося в бензовозе топлива) в окошке “Вводить фактические замеры при сливе” поставьте  «».

В программе оператора в окне “Приход топлива” появятся дополнительные графы для внесения фактических значений при сливе (эти внесенные значения замеров в бензовозе в отчетах не отображаются). Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". Повторное нажатие клавиши "Пробел" на строке “Вводить фактические замеры при сливе” отменит опцию. В окошке “Вводить фактические замеры при сливе”  «» исчезнет.

7.7.1. Опции контроля резервуаров

При наличии уровнемера можно задать настройки контроля резервуара по объему и по плотности (промежуток времени, в течение которого осуществляется контроль и допустимая погрешность).

Результаты такого контроля (превышение допустимой погрешности в заданный промежуток времени) можно выводить на экран в виде сообщения, можно вести журналирование таких сообщений. Для просмотра журнала (отчета)  по резервуарам в программе оператора  выполните в меню “Журналы” команду “Экспорт журнала по резервуарам”. На экране появится окно, в котором задайте период, который должен быть отображен в отчете по резервуарам и нажмите кнопку “Ввод”(“Enter”). На экране появится окно-подтверждение “Отчет сформирован” .

В папке “DEXE” появится файл rezlog.dbf, который можно открыть и посмотреть в текстовом редакторе “Microsoft Exsel”.

Для включения опции контроля резервуаров “Выдавать сообщение на экран” выполните щелчок левой кнопкой мыши в окошке “Выдавать сообщение на экран ”. В окошке появится знак “”.

Для включения опции контроля резервуаров “Вести журналирование” выполните щелчок левой кнопкой мыши в окошке “ Вести журналирование ”. В окошке появится знак “”. В окошке ниже задайте частоту (в мин), с которой будут записываться в журнал сообщения. 

Для отмены опции контроля резервуаров “Выдавать сообщение на экран” повторно выполните щелчок левой кнопкой мыши в окошке “Выдавать сообщение на экран ” отменит опцию. В окошке “ Выдавать сообщение на экран ”  «» исчезнет.

Для отмены опции контроля резервуаров “ Вести журналирование ” повторно выполните щелчок левой кнопкой мыши в окошке “ Вести журналирование ” отменит опцию. В окошке “ Вести  журналирование ”  «» исчезнет.

7.7.2. Опции контроля слива топлива

Для автоматического оформления слива топлива задайте следующие опции контроля слива:“Контролируемый период” (в мин.) и “Пороговая погрешность”(в л). Если в течение заданного контролируемого периода (например, 4 мин), объем в резервуаре увеличился на заданную ”Пороговую погрешность”(например, на 100 л), считается, что происходит слив топлива и приход оформляется автоматически.

7.8. Офис

Для ввода названия АЗС, которое будет использоваться при формировании сменных отчетов и для связи с офисной программой, откройте окно ”Офис”. В открывшемся окне, в строке “Название АЗС” наберите название и нажмите “Enter” (рис.20). 

В строке “Порт подключения модема” задайте  номер СОМ-порта по которому будет подключен модем.

Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter" (рис.20).
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 Рис. 20
7.9. Подключение Щита СУГ 

Для подключения(отключения) к компьютеру щита СУГ в окне ”Настройка коммуникационных параметров” выберите  клавишами  ,   кнопку   “Щит СУГ. На экране появится окно (рис.21),  в котором надо задать номер СОМ-порта, к которому подключен щит СУГ. 


Внимание У СОМ-порта компьютера, к которому подключен щит СУГ должен быть отключен FIFO (Мой компьютер\ Управление\Диспетчер устройств\Порты СОМ и LPT\Параметры  порта\Дополнительно\  снять галочку “Использовать буферы FIFO”).Настройка действует после перезагрузки компьютера.
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Рис. 21
Если щита СУГ нет, то вместо номера  СОМ-порта  надо выставить “нет”.

7.10. Настройка принтера 

Перед началом работы необходимо произвести настройку принтера. Рассмотрим настройку принтера на примере EPSON LX-300.

Включите принтер в сеть. Вставьте бумагу.

Переведите переключатель в положение «OFF». Принтер включился, автоматически затянул лист. Если вы бумагу вставили позднее (когда уже начал мигать индикатор «Pause»), нажмите кнопку «Pause» и лист будет затянут. Через небольшую паузу принтер протянет лист бумаги и выдаст его. Теперь выключите принтер (т.е. переведите переключатель в положение «ON»).

Вставьте бумагу и нажмите кнопку «Font». Удерживая ее, переведите переключатель в положение «OFF». На бумаге распечатается таблица.

Для задания текущих установок нажмите кнопку «LF/FF». После паузы (только не нажимайте кнопку «Font») произойдет выбор раскладки языка, по умолчанию - английского.

Распечатайте HELP, нажав кнопку «Font». Для продолжения печати нажимайте кнопку «Pause», если мигает индикатор «Pause».


Примечание. Когда мигает индикатор «Pause», принтер находится в состоянии ожидания печати. Для продолжения работы вставьте бумагу и нажмите кнопку «Pause». 

После вывода HELP найдите в распечатке «Table В». В таблице найдите строку «Table F», в которой заданы параметры для перехода в режим настройки. 

Нажимая кнопку «Font», выберите режим, описанный для «Table F», т.е. 

первый индикатор (над цифрой 1) должен гореть,

второй индикатор должен мигать,

индикатор «Pause» должен быть выключен.

Для фиксации выбранного режима нажмите кнопку «Pause».

Чтобы задать следующий параметр, найдите в распечатке «Table F». В таблице найдите строку PC 866 с параметрами для настройки. 

Нажимая кнопку «Font», выберите режим, описанный для PC 866, т.е. 

первый индикатор (над цифрой 1) должен гореть,

второй индикатор должен мигать,

индикатор «Pause» должен быть включен.

Для фиксации выбранного режима нажмите кнопку «Pause».

Для сохранения произведенных установок принтер выключите (т.е. нажмите кнопку «OFF/ON»). После включения принтер готов к работе.

8. РАЗНЫЕ НАСТРОЙКИ

Для изменения изображения ТРК (размера, шрифта) выделите подменю “Разное”  или нажмите клавишу Р(русская) из подменю). Если Вы в основном меню, то просто нажмите  клавишу “F5”. 

На экране высветится окно   ”Настройки разные ” (рис.22).
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Рис. 22
Выберите  клавишами  ,   кнопку “Изображение ТРК”. Клавишей  “Таb” перейдите в поле “ Размер на экране”. Клавишами , выберите  нужный размер. Клавишей  “Таb” перейдите в поле “Шрифт” и наберите Alt+.  На экране появится список шрифтов. Клавишами , выберите нужный. В строке высветится выбранный вами шрифт. 

На многооператорских АЗС  в окне оператора на изображении ТРК можно отображать номер включившего отпуск оператора (только на сервера). На клиенте эта настройка берется с ервера. 

Для этого наберите “АLT+[Н]”. В окне “Отображать номер включившего оператора” появится галочка. Для сохранения сделанных изменений нажмите  кнопку “Запись” (клавишу ”Enter”) (рис.22). 

8.1. Настройка опций журналов и отчетов

Для настройки опций журналов и отчетов АЗС в окне ”Настройки разные” выберите  клавишами  ,   кнопку “Журнал”. Откроется окно, соответствующее рис.23.
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Рис. 23
8.1.1. Настройка опций сменных отчетов

Если при печати отчетов используется матричный принтер, поставьте «» в окошке "Печать в DOS-кодировке" (рис.23). Для этого нажатием клавиши "Tab" переведите курсор на строку "Печать в DOS-кодировке" и нажмите клавишу "Пробел". Для сохранения введенных изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать"(для отмены на кнопку "Отмена")  и нажмите "Enter"..

При использовании других видов принтеров установка размера шрифта (в случае, когда при выводе на печать отчет не умещается на одном листе формата А4) производится в программе оператора. 

Для сохранения введенных изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter".

8.1.2. Журнал системных событий

В журнал системных событий  заносится вся системно-важная информация о работе АЗС – регистрация пользователей, все подробности об отпусках топлива, моменты прерывания и продолжения, информация об ошибках и сбоях работы программы, информация об аварийных и критических ситуациях работы АЗС.

В окне (рис.23) можно задать размер журнала системных событий (журнал сообщений, вызывающийся клавишей F8) в байтах. Для этого нажимая на клавиши ,  выберите нужный  размер (можно сразу вводить цифры). Для сохранения сделанных изменений нажмите  кнопку “Запись” (клавишу ”Enter”). 

Журнал сообщений находится в файле AZSSERVER.LOG. Когда размер журнала превосходит максимальный, он переименовывается в AZSSERVER.LOG.1. Создается новый AZSSERVER.LOG. При следующем превышении максимального размера журнала AZSSERVER.LOG.1 переименовывается в AZSSERVER.LOG.2, AZSSERVER.LOG - в AZSSERVER.LOG.1. Таким образом, образование файлов происходит до AZSSERVER.LOG.9. При дальнейшем превышении максимального размера журнала файл AZSSERVER.LOG.9 будет периодически уничтожаться, а файл AZSSERVER.LOG.8 переименовывается в AZSSERVER.LOG.9. 

8.1.3. Журнал работы ТРК

В журнал работы ТРК  заносится вся информация об отпусках топлива – дата и время отлива, вид ГСМ, количество, вид оплаты, сумма. 

Чтобы велся журнал работы ТРК необходимо  нажатием клавиши “Tab” перейти в строку ”Включить” (рис.23) и нажать клавишу "Пробел" (или набрать на клавиатуре “В” (русскую), или щелкнуть левой кнопкой мыши на окошке). Наличие в окошке знака говорит о том, что в процессе работы будет создаваться журнал работы ТРК.

Для задания времени хранения журнала работы ТРК перейдите (клавишей “Tab”) в строку “Хранить” и нажимая на клавиши ,  выберите нужное время в днях (можно сразу вводить цифры). Для сохранения сделанных изменений нажмите  кнопку “Записать” (клавишу ”Enter”). 

8.1.4. Возможность просмотра отчетов операторами 

Для ввода настройки “Показывать отчеты операторам”  в окне ”Настройки разные” выберите  клавишами  ,   кнопку “Журналы 2”. Откроется окно, соответствующее рис.24
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Рис. 24
Для открытия операторам доступа к просмотру отчетов наберите “АLT+[П]”. В окошке “Показывать отчеты операторам” появится «». Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". Повторное нажатие клавиш "Alt+[П]" отменит опцию “Показывать отчеты операторам”. В окошке “Показывать отчеты операторам” «» исчезнет.

Для задания настройки “Смену закрывает только администратор” клавишей "Tab" переведите курсор в поле " Смену закрывает только администратор " (рис.24) и нажмите клавишу “Пробел”. При наличии галочки в окошке смену сможет закрыть только администратор. Для сохранения сделанных изменений нажмите  кнопку “Записать” (клавишу ”Enter”).


8.2. Ввод скидок на ГСМ

Для ввода процента скидок на ГСМ выделите подменю “Скидки”. Если Вы в основном меню, то просто нажмите  клавишу “F6”. На экране откроется окно, соответствующее рис.25. “Настройка бонусов и скидкок”.

   





                                            
                                                                                                                                                                    













Рис. 25                                                                  Рис. 26
В открывшемся окне для ввода новой скидки нажмите кнопку “Новый”, для изменения скидки переведите курсор на строку с действующей уже скидкой и нажмите кнопку “Изменить”, для удаления уже действующей скидки переведите курсор на строку с действующей уже скидкой и нажмите кнопку “Удалить”.

После нажатия на кнопку “Новый” или “Изменить” откроется окно (рис.26), в котором можно ввести скидки на выбранные виды оплаты, на определенный вид ГСМ (или на все виды ГСМ сразу), на заданное время суток (или на все сутки), на дни недели, на праздничные дни . Если после введения новых скидок надо вернуться к предыдущим (т.е. выйти из окна без сохранения изменений), необходимо нажать кнопку “Отмена”.

Ввод скидок  и бонусов (имеется ввиду количество) осуществляется в поле “Пороговые скидки и бонусы”. Скидки могут быть заданы в процентах или в рублях (т.е. процент скидки с цены или  рублей с цены).

Для выбора вида оплаты, на который надо ввести скидку (вновь) перейдите (клавишей “Tab”) на кнопку “Новый”. На экране появится окно, аналогичное рис.27, но без введенных скидок или бонусов. 

В поле “Вид оплаты”, нажимая на клавиши ,  выберите нужный вид оплаты. Далее клавишей “Tab” перейдите в строку “Все виды топлива”. Чтобы ввести одинаковые скидки на все виды ГСМ  нажмите клавишу “пробел”. В окне появится «». Для ввода индивидуальных скидок для каждого вида топлива, в окне “Все виды топлива” галочки не должно быть. Нажимая на клавиши ,  выберите нужный вид ГСМ. 

Скидки или бонусы можно включать с учетом времени. Для этого клавишей “Tab” переведите курсор в поле “Время действия” на строку “Круглосуточно” и нажмите клавишу “пробел”, если скидки будут действовать в течение всех суток. В окне появится «».

Если скидки должны действовать в определенный период времени в окне “Круглосуточно” галочки не должно быть. В строке ниже, нажимая на клавиши , и ,, задайте время (часы, минуты, секунды) “c” и “по”, в течение которого будут действовать скидки или бонусы.

Для ввода скидок в определенные дни недели в окне “Ежедневно” галочки не должно быть, а в окошечках, соответствующих дням недели, когда будут действовать скидки поставьте галочки. Если скидки должны действовать ежедневно в окне “Ежедневно” должна быть галочка.

Для ввода скидок в праздничные дни в окне “Список включения/выключения”  должна быть галочка, тогда список праздничных дней будет активным. Необходимо поставить галочки в окнах, соответствующих тем праздничным дням, когда должны действовать скидки. Если скидок в праздничные дни нет, то в окне “Список включения/выключения” не должно быть галочки .

В список праздничных дней можно занести (или удалить) любой день, любого месяца. Для этого в окне ниже окна со списком праздничных дней задайте день, месяц и нажмите кнопку “добавить” (или “удалить” для удаления). 

Для каждого вида скидок в поле “Пороговые скидки и бонусы” наберите процент скидки (например,10.00=1.00%), рубли с цены (например,10.00=1.00р) или бонусы (например,10.00=1.00). Для одного вида оплаты и одного типа ГСМ одновременно нельзя вводить и процент скидки, и скидку в рублях и бонусы. Для ввода скидок (в рублях или процентах) или бонусов на любое количество литров задайте 0=1.00%,0=1.00р или 0=1.00.

Для того, чтобы введенные скидки действовали, поставьте окне “Вкл.” «»(клавишей “Tab” перейдите в строку “Вкл”  нажмите клавишу “пробел”).

Для сохранения сделанных изменений нажмите  кнопку “Сохранить” (клавишу ”Enter”). 

Для сохранения всех сделанных изменений в окне рис.26 нажмите  кнопку “Записать” (клавишу ”Enter”).

Введенные скидки можно сохранить в файле, нажав на кнопку “Сохранить в файл” (рис.25), в открывшемся окне надо набрать имя файла и нажать “Enter”. Теперь введенные скидки можно изменить, а потом при необходимости восстановить их предыдущие значения из файла, нажав кнопку “Считать из файла”, набрав имя файла и нажав “Enter”.  

Правильность введенных скидок можно протестировать. Для этого в окне рис.25 нажмите кнопку “Тест”. На экране появится окно соответствующее рис.27, в котором  задавая время, день, вид оплаты, вид топлива, количество литров можно увидеть ту скидку или бонус которые заданы и будут действовать в программе оператора.
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Рис. 27
Примечание. В рабочей программе оператора, в окне отпуска ГСМ (при отпуске такого количества ГСМ, на который введен процент скидок или бонусы в программе конфигурации (с учетом вида отпуска)) автоматически высветится в левой нижней части окна процент скидки или бонусы, и в стоимости отпускаемого количества литров будут учтены введенные проценты скидок или бонусы.


Примечание.  Вся информация по отпуску ГСМ  с учетом скидок и  бонусов отображается в отчете по бонусам и скидкам.


Примечание. Возможность ввода скидки (например, для договорного вида оплаты), в программе оператора сохраняется до тех пор, пока не сделана запись скидки в модуле скидок в программе конфигурации. Далее вводить и редактировать скидки можно будет только в модуле скидок в программе конфигурации (а в программе оператора этой возможности не будет).

9. РЕДАКТОР ТАРИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЦ

Для внесения изменений в градуировочную таблицу в программе конфигурации выделите в верхней строке появившегося окна слово “Тарировка”, нажав [Alt+Т(русская)]. На экране высветится окно редактора тарировочных таблиц (рис. 28), работая в котором можно создавать таблицу заново, удалять и изменять данные таблицы или создавать таблицу из данных, полученных автотарировкой резервуара. 
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Рис. 28
Для этого выберите в редакторе нужный пункт, например «Создать». На экране появится окно, соответствующее рис.29 (если резервуары 1 и 2 оттарированы т.е. включалась автотаррировка).


[image: image28.emf]
Рис. 29
Выберите клавишами ,  имя резервуара и нажмите кнопку «Выбрать». На экране появится окно с тарировочной таблицей выбранного резервуара (рис.30). 
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Рис. 30
Если необходимо, внесите изменения, затем для сохранения щелкните мышкой на кнопке “Сохранить как” (рис.30). Откроется окно, где необходимо набрать имя файла. В этом файле будут сохранена тарировочная таблица. Методика корректировки градуировочной таблицы, описана в п. 5.1.1. 

Если для данного резервуара была задана автотарировка, то появившаяся в окне тарировочная таблица (рис.30) будет соответствовать данным, полученным в результате автотарировки. По завершении автотарировки (после ее отключения) полученные данные необходимо сохранить в файл (т.е. щелкнуть левой кнопкой мыши на кнопке “Сохранить как” (рис.30)) и занести в градуировочную таблицу для данного резервуара. Методика корректировки градуировочной таблицы, описана в п.5.1.1. 

Для обновления градуировочной таблицы не отключая автотарировку, необходимо выполнить следующие действия. Данные тарировочной таблицы (рис.30) для выбранного резервуара необходимо выделить (мышкой) и скопировать в буфер (т.е. набрать комбинацию “Ctrl+Ins”). Далее открыть подменю “Оборудование”(Резервуары), перевести курсор в поле градуировочной таблицы, удалить устаревшие данные (как это сделать описано в руководстве оператора) и на их место вставить новые данные, набрав комбинацию Shift+ Ins. Изменения градуировочной таблицы необходимо сохранить.


Примечание. Если автотарировка была произведена не всего резервуара, то следите за тем , чтобы при внесении данных таррировки в градуировочную таблицу обязательно были минимальные и максимальные значения. Если такие значения не получены в результате автотарировки, то их необходимо набрать вручную из градуировочных таблиц на резервуар или любые (в самом файле автотарировки в редакторе тарировочных таблиц, или в самой градуировочной таблице, если данные автотарировки туда уже внесены). Иначе могут возникнуть проблемы с оформлением прихода ГСМ.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПТК АЗС

10.1. Раздел подменю “Приравнивание расчетных и фактических уровней в резервуарах”.

Перед открытием смены в программе оператора администратор может осуществить приравнивание расчетных и фактических уровней в резервуарах (баланс свести к 0, т.е. расчетное значение уровня приравнивается к фактическому (к значению, которое показывает уровнемер или измеренному вручную)). 

В меню «Смена» клавишами , выберите нужный пункт подменю и нажмите “Enter” (или наберите подчеркнутую букву из названия раздела подменю (П(русская))). Если уровнемер подключен на экране высветится окно ”Резервуары”, соответствующее рис.31.


[image: image30.png]7 Boeaure sHauenwe yposHed b peseppyapax u naxmure F7

1 2 3
AWU-76 AU-93 KepocuH
o @ @ ‘
YpoBeHb(cM)

Bananc(n) —4000 ??7? —27500
Mpuxon, 3a cMeHy(n) [ 0 0
Pacxon 3a cMeHy(n) 100 123 50
MoaToe.Bona(MM)F9 0,00 0,00 0,00

YpoBHeMep BKn BKn BKn

YpenbHui Bec  F6

@ F3Bxa/oun kanana yposeepa | ) F5-osan uposna ¢ kaaswaryps | %€ Esc-Ormeena |





Рис. 31
При включенном уровнемере уровень устанавливается автоматически. Приравнивание осуществляется по нажатию клавиши F7. При выключенном уровнемере уровень устанавливается также как при отсутствии его (см описание рис.1 0). Нажатием клавиши F3 можно включить или отключить канал уровнемера. В случае отсутствия уровнемера на экране высветится окно ”Резервуары”, соответствующее рис.32.
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Рис. 32
В появившемся окне в строке объем (л) на емкостях  резервуаров  показан относительный уровень ГСМ. Заполнение емкости резервуара  может быть  “зеленым”, что означает, уровень находится в пределах допустимого значения,  или “желтыми”, когда уровень вышел за пределы допустимого значения. Цифры могут быть красного цвета, когда уровень вышел за пределы допустимого значения; синего - когда заданные значения уровня считаются уже недействительными (с момента задания прошло более 30 минут); черного- если уровень находится в пределах допустимого значения.

Задайте уровни ГСМ в резервуарах с клавиатуры. Для этого переведите курсор в строку "Уровни(см)" резервуара1/1, нажмите клавишу F5, наберите значение уровня и нажмите “Enter”. Аналогично задайте уровни для каждого резервуара. Для сохранения проведенных изменений нажмите клавишу F7.  На экране будут появляться окна, соответствующие рис.33 для каждого резервуара, где расчетный и фактический уровни не совпадают.
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Рис. 33
Выбирая клавишей ”Tab”  кнопку  “No” и нажимая “Enter” выполните приравнивание. Баланс будет  равен 0 (это можно увидеть в окне ”Резервуары” при открытии смены). 

10.2. Корректировка книжных остатков.

Примечание. Корректировать книжные остатки может только администратор и только при закрытой смене.

Перед открытием новой смены в программе оператора администратор может корректировать книжные остатки. Для этого из меню “Настройка” клавишами , выберите раздел подменю “Корректировка книжных остатков” (т.е. на выбранном пункте меню  нажмите “Enter”). На экране появится окно ” Корректировка книжных остатков ” (рис 34)
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Рис. 34
В строке “Резервуар” клавишами , выберите номер резервуара.

В строке “Книжный остаток” введите новое значение ( или измените старое значение клавишами ,).

Если книжный остаток расчитывается в приведенных к 20 градусам литрах, то значение его введите в строке “ Книжный остаток 20 гр”.

Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены - на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter".

10.3. Настройки для отпуска “Договорной”.

Примечание. Корректировать (или вводить) название организации и процент скидки может только администратор и только при закрытой смене.

Нажатием клавиши “F10” (или “Alt”) перейдите в строку основного меню. Выделите в верхней строке рабочего окна пункт “Настройка”, клавишами ,  выберите подменю “Договорной” и нажмите “Enter”. На экране появится окно ”Настройка организаций и скидок” (рис.35).
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Рис. 35
Клавишей “Tab” передвигаясь по графам таблицы, введите: наименование организации, процент предоставляемой скидки. Для ввода новой строки нажмите клавишу .   Для удаления клавишами ,  переведите курсор на нужную строку и нажмите “Ctrl”+ “Del”. 

Для сохранения внесенных и измененных данных клавишей “Tab” переведите курсор на кнопку “Ввод” и нажмите “Enter”(для отмены -“Отмена”).

10.4. Настройка ТРК

Для настройки ТРК из меню «ТРК» клавишами , выберите раздел подменю “Настройки ТРК” и нажмите “Enter”. Откроется окно “Программирование параметров ТРК” (рис.36).


Рис. 36
Высвеченные параметры считаны с головы ТРК. Для изменения параметров ТРК нажатием клавиши “Tab” необходимо перевести курсор в окно нужного параметра и набрать значение (или стрелками , выбрать нужное значение). Для сохранения изменений переведите курсор на кнопку “Задать” и нажмите “ENTER”. При сохранении новые параметры переписываются в голову ТРК. 

10.5. Программирование  ТРК Ливны.

Программирование параметров для колонок Ливны осуществляется из программы оператора администратором. 

Внимание. Если при конфигурировании оборудования  в программе конфигурации для колонок задан протокол  “Ливны”, в программе оператора в меню  “ТРК” появится подменю  “Программирование параметров (Ливны)”.

Выполните щелчок левой кнопкой мыши на подменю “Программирование параметров (Ливны)”( меню “ТРК”) откроется окно(рис.37).
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Рис. 37
В открывшемся окне задайте следующие параметры:

·  СОМ - сом-порт на БС, к которому подключена колонка

· Адрес – сетевой адрес пистолета

· КУП – тип отсчетного устройства ТРК.

Нажав кнопку [image: image36.png]


, можно выбрать из имеющегося списка тип отсчетного устройства (КУП-1, КУП-20, КУП-40). Можно добавить новый тип отсчетного устройства, нажав кнопку[image: image37.png]+



.

Можно удалить имеющийся тип отсчетного устройства, нажав кнопку[image: image38.png]


.

У выбранного типа  отсчетного устройства можно редактировать параметр  “Ячейка активного пистолета”, нажав кнопку[image: image39.png]


. Появится окно (рис.38), в котором задайте новое значение параметра “Ячейка активного пистолета” (из документации на отсчетное устройство колонки).
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Рис. 38
· Параметры – список параметров ТРК “Ливны”(рис. 39), которые необходимо запрограммировать. При выборе  параметра (нажав кнопку [image: image41.png]


) в строке “Ячейки” появляются адреса памяти, в которых находится значение выбранного параметра. Чтобы считать значение выбранного параметра с головы колонки нажмите кнопку  “Считать”. Считанное значение появится в окошечке. 
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Рис. 39
Для программирования нового значения  выбранного параметра введите новое значение в окошечке “записать” и нажмите кнопку. Предварительно можно выполнить расчет нового значения выбранного параметра в окне “Расчет      ”,которое откроется при нажатии кнопки “Рассчитать”(рис. 40).[image: image43.png]=18
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Рис. 40
Можно добавить, удалить, редактировать параметры при использовании кнопок [image: image44.png]


.

Для сохранения введенных изменений нажмите кнопку “Сохранить изменения”.

Внимание. Прежде чем нажать кнопку «Сохранить изменения» в с:\dexe\ создайте папку  «Settings».

10.6. Программирование  ТРК НАРА5000(отсчетное устройство ТОПАЗ).

Программирование параметров для колонок НАРА5000 осуществляется из программы оператора администратором  когда ТРК не занята отливом. 

Внимание. В программе оператора в меню  “ТРК” появится подменю  “Программирование параметров (Нара 5000)” только если при конфигурировании оборудования  в программе конфигурации для колонок задан протокол  “ ЭЦТЖ 4-16, 2-16”

Внимание. Если при конфигурировании оборудования  в программе конфигурации для колонок задан протокол “ ЭЦТЖ 4-16, 2-16”, в программе оператора в меню  “ТРК” появится подменю  “Программирование параметров (Нара 5000)”.

Выполните щелчок левой кнопкой мыши на подменю “Программирование параметров (Нара 5000) ”( меню “ТРК”) откроется окно(рис.40а).

Если в программе конфигурации задана программируемая настройка не 1, то посчитать сетевой адрес можно в окне «Адрес пистолета» (нажав кнопку «галочка» в строке «Адрес пистолета») задав номер ТРК,  номер пистолета и нажав кнопку «Вычислить».

Для чтения параметров ТРК в открывшемся окне  задайте COM-порт блока связи(БС), к которому подключена колонка, сетевой адрес пистолета, выберите закладку(общие команды, программирование адреса или программирование параметров) и нажмите кнопку “Прочитать все параметры”. Параметры данного пистолета, считанные с ТРК, отобразятся в столбце “Чтение” данного окна. 

Изменить считанные параметры можно в столбце “Запись” данного окна. Для сохранения изменений  нажмите “Enter” или “Esc” для выхода без изменений.


Рис. 40а

10.7. Программирование  ТРК УЗСГ-01(Технопроект).

Программирование параметров для колонок УЗСГ-01 осуществляется из программы оператора администратором  когда ТРК не занята отливом. 

Внимание. В программе оператора в меню  “ТРК” появится подменю  “Программирование параметров (УЗСГ-01)” только если при конфигурировании оборудования  в программе конфигурации для колонок задан протокол  “ УЗСГ-01”

Внимание. Если при конфигурировании оборудования  в программе конфигурации для колонок задан протокол  “ УЗСГ-01”, в программе оператора в меню  “ТРК” появится подменю  “Программирование параметров (УЗСГ-01)”.

Выполните щелчок левой кнопкой мыши на подменю “Программирование параметров (УЗСГ-01)”( меню “ТРК”) откроется окно(рис.41).
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Рис. 41
Для  УЗСГ-01 можно запрограммировать 3 режима:

1. Включить кнопки на ТРК. 

В этом режиме отпуск ГСМ можно задавать с колонки УЗСГ-01 нажатием кнопки ПУСК, прекращение отлива – кнопкой СТОП. 

2. Выключить кнопки на ТРК.

В этом режиме невозможно задать отпуск ГСМ с колонки УЗСГ-01. Кнопки ПУСК и СТОП заблокированы. Управление колонкой осуществляется программой.

3.Заблокировать сброс на ТРК. 

В этом режиме отпуск ГСМ можно задавать с колонки УЗСГ-01, т.е. кнопки ПУСК и СТОП разблокированы, но нельзя сбросить произведенный отлив кнопкой СБРОС. 

10.8. Программирование  ТРК КЗСГ.

Программирование параметров для колонок КЗСГ осуществляется из программы оператора администратором  когда ТРК не занята отливом. 

Внимание. В программе оператора в меню  “ТРК” появится подменю  “Программирование параметров (КЗСГ)” только если при конфигурировании оборудования  в программе конфигурации для колонок задан протокол  “ Пульты к ЭМ-ТРК”

Внимание. Если при конфигурировании оборудования  в программе конфигурации для колонок задан протокол  “Пульты к ЭМ-ТРК”, в программе оператора в меню  “ТРК” появится подменю  “Программирование параметров КЗСГ”.

Выполните щелчок левой кнопкой мыши на подменю “Программирование параметров КЗСГ ”( меню “ТРК”) откроется окно(рис.41а).

Для чтения параметров ТРК в открывшемся окне  задайте COM-порт блока связи(БС), к которому подключена колонка, сетевой адрес пистолета и нажмите кнопку “Прочитать все параметры”. Параметры данного пистолета, считанные с ТРК, отобразятся в столбце “Чтение” данного окна. 

Изменить считанные параметры можно в столбце “Запись” данного окна. Для сохранения изменений  нажмите “Enter” или “Esc” для выхода без изменений.

Примечание. Из-за особенностей работы ТРК КЗСГ отпуск “До заполнения” с кнопки “Пуск” на ТРК будет невозможен, если перед этим был отпуск с этой ТРК “На сумму” или “На литры”.  
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Рис. 41а

10.9. Программирование параметров КТРК-8.

Программирование параметров контроллера для управления электромеханическими ТРК (КТРК-8) осуществляется из программы оператора администратором. 


Внимание. Отключите FIFO у СOM-порта компьютера, к которому подключен КТРК-8(Мой компьютер\Управление\Диспетчер устройств\Порты СОМ и LPT\Параметры порта\Дополнительно) 

Внимание. При конфигурировании оборудования  в программе конфигурации  должны быть заданы настройки для КТРК-8 (т.е. стоять “нет” для БС,  “Макс. кол-во портов на БС”  - “1”). При программировании ТРК в программе конфигурации (меню Настройка\Оборудование\Колонки п.6.2) должен быть задан протокол “КТРК-8”.

Только при наличии этих настроек в программе оператора в меню  “ТРК” появится подменю  “Программирование параметров (КТРК-8)”.

Для задания параметров КТРК-8 выполните щелчок левой кнопкой мыши на подменю “Программирование параметров (КТРК-8) ”(меню “ТРК”) откроется окно(рис.42).
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                     Рис. 42                                        Рис. 43                                   Рис.43а

КТРК-8 подключается к порту СОМ компьютера (закладка “Драйвер”(рис.42), строка “СОМ-порт 1 канала” задать номер порта СОМ компьютера, к которому подключен КТРК-8). Для сохранения нажмите кнопку “Применить”.

На закладке КТРК-8 задайте параметры(рис.43а):

- номер канала (порта СОМ КТРК-8, к которому подключена колонка), 

- номер колонки, 

- режимы работы (в зависимости от модели ТРК),

- дискретность отсчета (литры)

- время сигнала датчика расхода, мс

- время сигнала кнопки ПУСК\СТОП,мс

- остаток для клапана снижения расхода,л

- время ожидания первого импульса,с

- время ожидания последнего импульса,с

- время ожидания перелива,с

- время задержки отключения двигателя после последнего литрового импульса,с.

Для сохранения заданных параметров нажмите кнопку “Записать в КТРК-8”.

На закладке “Таблица соответствий”(рис.43а) отобразятся все подключенные к КТРК-8 ТРК.

10.10. Настройка параметров уровнемеров ПМП-201, ПМП-118.

При подключении к ПТК АЗС уровнемеров ПМП-201 или ПМП-118 необходимо воспользоваться настройкой в программе оператора меню Настройка\Настройка ПМП (рис.44)
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Рис. 44
В открывшемся окне (рис.44 ) на закладке “Настройки драйвера” задайте период обновления измеренных параметров (например,1) и выберите устройство (блок связи)  или СОМ-порт компьютера, к которому  подключен уровнемер. 

Для сохранения изменений нажмите кнопку “Сохранить”.
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                                     Рис. 45                                                                  Рис. 46
На закладке “Настроечные параметры” задайте адрес ПМП. Адрес ПМП должен соответствовать номеру резервуара. Если адрес введен правильно, то после небольшой паузы поле с параметрами станет активным (рис.45). Параметры, которых у данного уровнемера нет, останутся неактивными. Для смены адреса в окне “Новый адрес” введите другой адрес и нажмите “Enter”. После небольшой паузы в окне “Адрес ПМП” установится новый адрес и  параметрами станут активными.

Параметры можно изменять и после изменения записывать их в ПМП.

10.10. 1. Градуировка

Для того, чтобы показания уровнемера были точными необходимо совместить градуировочные данные уровнемера с тарировочной таблицей резервуара. Нажатием кнопки “Градуировка” открыть окно “Таблицы градуировки”.

Задайте адрес ПМП, после небольшой паузы на экране появятся данные градуировочной и тарировочной таблиц, некоторые параметры резервуара и график сравнения таблиц градуировки (рис.46).
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Рис. 47
Графики таблиц градуировки ПМП и тарировочной таблицы из программы конфигурации должны быть совмещены. Задайте количество точек в таблице градуировки ПМП, например 25 (рис.47).

Перед совмещением подготовьте тарировочную таблицу, т.е. внесите изменения, если это необходимо. В окне (рис.47), в поле “Сравнительная таблица градуировки”(таблица градуировки из программы конфигурации) можно изменять любое значение объема, соответствующее заданному уровню. Для  этого переведите курсор на значение, которое хотите изменить и  введите новое значение.

Новое введенное значение должно быть  больше предыдущего и меньше последующего, иначе оно не запишется.

Сравнительную таблицу градуировки (т.е. тарировочную  таблицу) резервуаров можно заменить, т.е. считать из файла (нажав кнопку “Считать из файла”) и записать в файл (нажав кнопку “Записать в файл”). 

Сравнительную таблицу градуировки резервуаров можно считать из программы конфигурации (нажав кнопку “Считать из конф.”) и записать в конфигурацию (нажав кнопку “Записать в конф.”).
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Рис. 48
Для совмещения таблиц нажмите  кнопку . Таблицы и графики совместятся рис.48.

Результат совмещения можно записать в ПМП, в конфигурацию или в файл нажатием на соответствующую кнопку (рис.48). 
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Рис. 49
10.11. Настройка параметров уровнемеров Veeder-Root.

При подключении к ПТК АЗС уровнемера Veeder-Root необходимо воспользоваться настройкой в программе оператора меню Настройка\Настройка Veeder-Root (рис.49а)





Рис.49а

В открывшемся окне (рис.49а ) на закладке “Настройки драйвера” задайте период обновления измеренных параметров (например,1) и выберите устройство (блок связи)  или СОМ-порт компьютера, к которому  подключен уровнемер. 

Для сохранения изменений нажмите кнопку “Сохранить”.

10.11. 1. Градуировка

Для того, чтобы показания уровнемера были точными необходимо совместить градуировочные данные уровнемера с тарировочной таблицей резервуара. Нажатием кнопки “Градуировка” открыть окно “Таблицы градуировки”.







Рис.49б

Задайте адрес Veeder-Root., после небольшой паузы на экране появятся данные градуировочной и тарировочной таблиц, некоторые параметры резервуара и график сравнения таблиц градуировки (рис.49б).

Графики таблиц градуировки Veeder-Root и тарировочной таблицы из программы конфигурации должны быть совмещены. Количество точек в таблице градуировки Veeder-Root может быть не  больше 20.

Перед совмещением подготовьте тарировочную таблицу, т.е. внесите изменения, если это необходимо. В окне (рис.49б), в поле “Сравнительная таблица градуировки”(таблица градуировки из программы конфигурации) можно изменять любое значение объема, соответствующее заданному уровню. Для  этого переведите курсор на значение, которое хотите изменить и  введите новое значение.

Новое введенное значение должно быть  больше предыдущего и меньше последующего, иначе оно не запишется.

Сравнительную таблицу градуировки (т.е. тарировочную  таблицу) резервуаров можно заменить, т.е. считать из файла (нажав кнопку “Считать из файла”) и записать в файл (нажав кнопку “Записать в файл”). 

Сравнительную таблицу градуировки резервуаров можно считать из программы конфигурации (нажав кнопку “Считать из конф.”) и записать в конфигурацию (нажав кнопку “Записать в конф.”).

Для совмещения таблиц нажмите  кнопку . Таблицы и графики совместятся.

Из сравнительной таблицы градуировки в таблицу градуировки уровнемера перепишутся 20 значений. Таблицы и графики совместятся.

Результат совмещения можно записать в Veeder-Root, в конфигурацию или в файл нажатием на соответствующую кнопку.

10.12.Аварийное закрытие смены.

При аварийном закрытии смены фактически смена не закрывается, но появляется возможность открыть файл конфигурации и произвести в нем изменения. После этого можно опять загрузить управляющий рабочий файл (AZSServer.exe) и продолжать работать.

Примечание. Использование возможности аварийного закрытия смены может повлечь за собой нарушение отчетности.

11. НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПТК АЗС)

В сетевой модели ПТК АЗС на компьютере клиента возможно задание некоторых локальных параметров конфигурации, которые заменят считанные с компьютера сервера. Для изменения настроек периферийного оборудования на компьютере клиента до открытия смены администратор может открыть в рабочем окне оператора в верхней строке экрана в  меню “Настройка” раздел подменю “Оборудование” (т.е. на выбранном пункте меню  нажмите “Enter”). На экране появится окно ”Настройка периферийного оборудования” (рис 50).

11.1. Настройка ККМ

Для изменения параметров фискального аппарата (или кассы) в окне ”Настройка периферийного оборудования” (рис.50). Выберите  клавишами  ,   кнопку   “ККМ 1страница”  и нажмите “Enter”.
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Рис. 50
В появившемся окне  можно подключить или отключить кассу, задав(или изменив) порт COM. 

В правом верхнем и нижнем полях можно изменить содержание распечатки  чека. 

Для записи введенных изменений переведите клавишей "Tab" курсор на кнопку "Записать"(или для отмены кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 

В окне “ККМ 2страница” можно ввести пароли для всех (или отдельных) режимов работы ККМ(для Samsung-250RF, Samsung-4615RF). В этом случае в процессе работы оператору не надо будет набирать пароль с клавиатуры  кассового аппарата для перевода кассы в другой режим. 

Для сохранения изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены- на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter". 
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Рис. 51
Для записи введенных паролей переведите клавишей "Tab" курсор на кнопку "Записать"(или для отмены кнопку "Отмена") и нажмите “Enter.

11.2. Подключение терминала
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Рис. 52
Для подключения/отключения терминала к ПТК АЗС в окне ”Настройка периферийного оборудования”  выберите  клавишами  ,   кнопку “Терминал ” и нажмите “Enter” (рис.52). 

Для подключения терминала в открывшемся окне щелкните мышкой в пустом квадрате - появится «» (отсутствие «» - терминал отключен) и в окне ниже задайте номер последовательного канала связи компьютера, к которому будет подсоединен терминал.

11.3. Настройка принтера

Для задания настроек принтера в окне ”Настройка периферийного оборудования”  выберите  клавишами  ,   кнопку “Принтер ” и нажмите “Enter” (рис.53).

Если при печати отчетов используется матричный принтер, поставьте «» в окошке "Печать в DOS-кодировке" (рис.53). Для этого нажатием клавиши "Tab" переведите курсор на строку "Печать в DOS-кодировке" и нажмите клавишу "Пробел". Для сохранения введенных изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать"(для отмены на кнопку "Отмена")  и нажмите "Enter"..

При использовании других видов принтеров можно воспользоваться опцией установки размера шрифта (в случае, когда при выводе на печать отчет не умещается на одном листе формата А4). Для этого отключите “Печать в DOS кодировке” и нажатием клавиши "Tab" переведите курсор на строку "Размер шрифта при печати" и  клавишами , задайте нужное значение шрифта. Для сохранения введенных изменений клавишей "Tab" переведите курсор на кнопку "Записать" (для отмены на кнопку "Отмена") и нажмите "Enter".
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Рис. 53

Внимание Если было произведено подключение или отключение периферийного оборудования, необходимо выполнить перезапуск программы.

12. РЕЗЕРВНОЕ СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ АЗС.

После настройки ПТК АЗС и удовлетворительной работы его в течение тестового периода обязательно произведите резервное сохранение настроек конфигурации в файле на диске.

Это обеспечит быстрое восстановление рабочей конфигурации при некорректных действиях администратора во время изменения конфигурации АЗС,

 или при аварийных ситуациях.

Для резервного сохранения конфигурации АЗС запустите файл “Backup.exe” из папки DEXE. Для этого выполните щелчок левой кнопки мыши на кнопке «Пуск». В открывшемся меню щелкните на пункте “выполнить”. В открывшемся окне наберите «С:\DEXE\ backup.exe» и нажмите «ENTER».

На экране высветится окно программы, соответствующее рис.54.
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Рис. 54
Для сохранения  конфигурации в файл клавишей “Tab” переведите курсор в нижнюю строку окна. Наберите имя диска, двоеточие, обратную косую черту и имя файла (см. рис.31). Клавишей “Tab” переведите курсор на кнопку  “Сохранить копию конфигурации в файл” и нажмите “Enter”. На экране высветится окно-подтверждение успешного сохранения, соответствующее рис.55.
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Рис. 55
Для восстановления конфигурации из файла клавишей “Tab” переведите курсор в нижнюю строку окна. Наберите имя диска, на который записан файл, двоеточие, обратную косую черту и имя файла (или выполните щелчок левой кнопкой мыши на ,  выделите файл, в котором сохранена конфигурация и выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “Открыть”). Клавишей “Tab” переведите курсор на кнопку  “Восстановить копию конфигурации из файла” и нажмите “Enter”. На экране высветится окно-подтверждение успешного восстановления, соответствующее рис.56.
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Рис. 56

13. СИСТЕМА  РАСШИРЕННОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ.

Система  расширенного резервирования “ReserveService.exe” позволяет полностью сохранять через заданные промежутки времени  все индивидуальные настройки конфигурации ПТК АЗС, базы данных и всю необходимую информацию для быстрого восстановления работоспособности ПТК АЗС.

Перепишите “ReserveService.exe” в каталог DEXE и запустите “ReserveService.exe” (т.е. нажмите Enter). В правом нижнем углу экрана монитора появится значок программы [image: image63.png]


.

Программа “ReserveService.exe” может запускаться:

· в ручном режиме для всех версий ПТК АЗС

· в автоматическом  для версий от 6.96 и выше.

Для запуска программы резервирования в ручном режиме необходимо выполнить следующие действия.

1. Выйти из программы ПТК АЗС

2. Выполнить двойной щелчок на [image: image64.png]


 в правом нижнем углу экрана монитора.

 На экране появится окно, соответствующее рис.57.
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Рис. 57
3. В меню Свойства\Настройки задайте путь для каталога (BACKUP), куда будет писаться результат резервирования ПТК АЗС (рис.58).

В меню Свойства\Журнал событий будут записываться все события, происходящие во время резервирования.
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Рис. 58
4. Для создания расширенной архивной копии ПТК АЗС в меню “Работа” выполнить команду “Создать архивную копию” (рис.59). На экране начнет отображаться процесс архивирования. По окончанию процесса резервирования в каталоге c:“BACKUP” появится резервная копия ПТК АЗС.+
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Рис. 59
Для остановки процесса резервирования выполните команду “Остановить”.

Для резервирования только настроек программы конфигурации в меню “Работа” выполнить команду “Сохранить конфигурацию” (рис.59). На экране появиться окно “Резервное копирование конфигурации”.

Для сохранения  конфигурации в файл клавишей “Tab” переведите курсор в нижнюю строку окна. Наберите имя диска, двоеточие, обратную косую черту и имя файла (см. рис.60). Клавишей “Tab” переведите курсор на кнопку  “Сохранить копию конфигурации в файл” и нажмите “Enter”. На экране высветится окно-подтверждение успешного сохранения.
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Рис. 60
Для  версий от 6.96 и выше программа резервирования может запускаться в автоматическом режиме. В этом случае выходить из программы ПТК АЗС  не обязательно. Для задания параметров автоматического резервирования

необходимо выполнить следующие действия.

1. Из меню Свойства\Настройки открыть закладку “Задания”. На экране появится окно, соответствующее рис.61. В этом окне отображаются все задания на автоматическое резервирование.
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Рис. 61
2.  Нажмите кнопку “Новое задание”. ”. На экране появится окно (рис.62), в котором задайте параметры резервирования: дату и время начала резервирования, время через которое надо повторять резервирование, путь каталога архива, количество копий, задержка (во времени) ожидания появления вызываемого окна из-за процесса резервирования. Для сохранения параметров резервирования нажмите кнопку “Оk”.
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Рис. 62
Для восстановления  ПТК АЗС из резервной копии, откройте каталог С:\BACKUP и выберите папку с последней копией резервирования (050520-1022). Из папки  процесса резервирования  выберите AZSRestore.exe и запустите его на выполнение. 

Выполнится восстановление всех сохраненных данных и инсталляция ПТК АЗС.

Для восстановления только конфигурационных настроек из файла в меню “Работа” выполнить команду “Восстановить конфигурацию” . На экране появиться окно “Резервное копирование конфигурации”.

 Клавишей “Tab” переведите курсор в нижнюю строку окна. Наберите имя диска, на который записан файл, двоеточие, обратную косую черту и имя файла (или выполните щелчок левой кнопкой мыши на ,  выделите файл, в котором сохранена конфигурация и выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “Открыть”). Клавишей “Tab” переведите курсор на кнопку  “Восстановить копию конфигурации из файла” и нажмите “Enter”. На экране высветится окно-подтверждение успешного восстановления.

14. ОПИСАНИЕ  ОФИСНОЙ ПРОГРАММЫ ПТК АЗС 

Из офисной программы ПТК АЗС можно запросить отчет, считать журналы, изменить цены.


Примечание. Если при установке ПТК АЗС офисная программа не была установлена, то установите ее, следуя описанию ниже. 

Если офисная программа уже установлена вместе с ПТК АЗС смотрите п.13.2.

14.1. Инсталляция офисной программы

Запустите Windows 2000.

Чтобы инсталлировать офисную программу вставьте установочный CD диск в Ваш компьютер. 

Щелчком левой кнопки мыши откройте меню кнопки “Start” (или “Пуск”). Выберите команду “Выполнить”(или “Run”), щелкнув на ней левой кнопкой мыши. Откроется окно, в котором выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “обзор”(или “Browse”).

В открывшемся окне выполните щелчок левой кнопкой мыши на . 

Из открывшегося списка дисководов выберите СD-ROM (двойным щелчком левой кнопкой мыши). 

На экране высветится содержимое инсталляционного CD диска. Откройте папку “ПТК АЗС” (выполнив на ней двойной щелчок левой кнопкой мыши). Из появившегося на экране подкаталога выберите “SETUP.EXE” и нажмите «ENTER» (или выполните щелчок левой кнопкой мыши). 

На экране появится индикатор процесса подготовки к инсталляции офисной программы. По окончании подготовки на экране появится окно “Вид установки”(“Setup Type”). Выберите установку “выборочную(custom)” и выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “Далее”. 

В открывшемся окне “Выбор компонентов” выберите компоненты для офиса:

· Поддержка базы данных

· БД офиса

· Программа офиса (выполнив щелчок левой кнопкой мыши около каждого). 

Для начала инсталляции нажмите «ENTER» (или выполните щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “Далее”).

На экране появится индикатор процесса установки ПТК АЗС на устройство программирования (в % соотношении  отобразится процесс установки).

Пpогpамма SETUP.EXE инсталлирует офисную программу с СD диска на пользовательский винчестеp.


Примечание. Если на экране появится сообщение, извещающее о дефектности СD диска, инсталляцию прекратить, CD диск считать непригодным для использования в работе.

После успешно завершенной инсталляции на экране появится окно, из которого надо закончить установку, выполнив щелчок левой кнопкой мыши на кнопке “Готово”.

14.2. Загрузка офисной программы ПТК АЗС


Примечание. Название АЗС, заданное в программе конфигурации должно совпадать с номером АЗС в офисной программе (рис.63, рис.64).
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Рис. 63
Для загрузки офисной программы ПТК АЗС выполните щелчок левой кнопки мыши на кнопке «Пуск». Откроется меню. Передвиньте курсор на пункт «АЗС-Офис» и нажмите «Enter».

На экране высветится окно: ”Центральный пульт управления АЗС” (рис.64).
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Рис. 64
14.3. Настройка офисной программы ПТК АЗС

14.3.1. Общие настройки офисной программы ПТК АЗС

При первом запуске офисной программы необходимо создать список всех АЗС и произвести настройку модема. 

Создание списка начните с ввода номера АЗС, названия АЗС, телефона, пути к БД в офисной программе(например, c:\dexe\db1 для АЗС №2), путь нахождения файла конфигурации (c:\winnt\cnf.ini(для WINDOWS2000) или c:\windows\cnf.ini(WINDOWS XP)). Нажатием клавиши  перейдите в следующую строку и наберите данные следующей АЗС. Аналогично введите все АЗС. 

Для настройки модема (проверки дозвона) откройте меню “Настройка”, подменю “Модем”(рис.65). На экране высветится окно: ”Настройка” (рис.66)   .
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                             Рис. 65                                                                          Рис. 66
В открывшемся окне на закладке “Настройка оборудования” (рис.66) введите номер СОМ - порта модема, скорость обмена модема по СОМ-порту и задайте все параметры связи модема из документации на модем (или оставьте те, которые заданы). Для записи введенных настроек нажмите кнопку “Применить” (клавишу “Enter”). На  закладке “Параметры связи” (рис.68) задайте параметры связи из документации на модем, которые еще не были заданы (или оставьте по умолчанию уже заданные). На закладке “Разное” (рис.67) можно задать ведение “Журнала событий”, при передаче данных через сменный носитель – “путь к сменному диску”.
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                                Рис. 67                                                            Рис. 68
Для записи введенных настроек нажмите кнопку “Применить” (клавишу “Enter”).

14.3.2. Настройка отделов для магазина в офисной программе.

Если товар, отпускаемый в магазине на АЗС разделен по отделам(складам), тогда и в офисной программе необходимо ввести аналогичные отделы(склады) для каждой АЗС соответственно.. 

Для создания “отдела” выполните щелчок правой кнопкой мыши на [image: image75.png]


(расположенном в правом нижнем углу экрана). На экране появится окно, в котором выберите “Управление сервером” и нажмите “Enter”, появиться окно рис.68а. 

На закладке ”Расположение баз данных отделов” в строке «Выполнять настройку:» выберите «Для приложения офиса».

В поле «Список АЗС, доступных в офисе», выберите АЗС, для которой будете вводить отделы. На закладке ”Расположение баз данных отделов” нажатием клавиши “стрелка вниз”  введите новую строку, на ней наименование нового отдела(склада) товаров и путь нахождения базы данных введенного отдела(склада). Отдел “Общий учет” создается автоматически и предназначен для объединения данных по всем отделам и формирования общих отчетов. Для сохранения введенных изменений нажмите кнопку сохранить(или клавишу F4), для отмены - кнопку “отмена”.

Аналогично введите отделы для всех АЗС, которые есть в списке в окне ”Центральный пульт управления АЗС” (рис.64)..

Рис. 68а

Если товары разделены по отделам(складам), то перед просмотром справочников товара или отчетов, необходимо выбрать отдел(склад), где расположен данный товар. Это можно сделать из меню “Товары” командой “Выбор отдела”. Откроется окно, в котором  надо перевести курсор на нужный отдел и нажать кнопку “Выбрать”. Для отмены выбора  нажать кнопку “Отмена”(рис.68б).
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Рис. 68б

Для получения  общих (т.е. по всем отделам) отчетов  по  товарам  выберите “Общий учет”.

14.4. Возможности офисной программы ПТК АЗС

14.4.1.Создание файла запроса

Перед тем как из офиса запросить отчеты с АЗС, необходимо создать файл запроса для каждой АЗС, с которой  будут  запрашиваться отчеты. Для этого в окне ”Центральный пульт управления АЗС” (рис.64) переведите курсор на строку с АЗС, с которой будут запрашиваться отчеты и нажмите левой кнопкой мыши в строке “Файл запроса на АЗС” на [image: image77.png]


. На экране высветится окно: ” Файл запроса на АЗС – АЗС№” (рис.69).   

Для создания файла запроса в открывшемся окне задайте вид данных (выполните щелчок левой кнопкой мыши в окошке), которые будут запрашиваться с АЗС:

- готовый отчет(последний подготовленный отчет)

- сменные отчеты 

- база данных

- таблицы

- только цены ГСМ

- база данных   “Cопутствующие товары”

- список договорных организаций и контрагентов для ведомостей

- скидки. 
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                                       Рис. 69                                                                    Рис. 70                               

Например, для создания файла запроса по сменным отчетам выполните щелчок левой кнопкой мыши в окошке “Сменные отчеты” (в окошке появится точка).  В поле “Номера смен” введите номера смен (или “последний”) отчеты которых будут считываться в офис. Для записи файла запроса нажмите кнопку “Ok”.

По умолчанию или при выборе “Готовый отчет” будет считываться последний  подготовленный для офиса отчет.

При выборе “База данных” будут считаны  в офис все файлы  c расширением db (*.db) и frm  (*.frm).

При выборе “Таблицы” (в окошке появится точка).  В поле “Список таблиц” поставьте галочки в окошках напротив названий файлов, которые должны быть переправлены с АЗС в офис. 

Для запроса с АЗС файла, которого нет в поле “Список таблиц”, надо сначала его ввести в поле “спиcок таблиц”, набрав имя нового файла в строке “Добавить файл” и нажав на кнопку . Теперь, когда новый файл появился в списке таблиц, отметьте его галочкой, как и другие файлы, на которые Вы хотите сделать запрос с АЗС. Для записи файла запроса нажмите кнопку “Ok”.

При выборе “Только цены” будут считаны  в офис  цены  на все виды  ГСМ.

При выборе “База данных Сопутствующие товары” будут считаны  в офис  базы данных сопутствующих товаров и в офисе можно будет посмотреть все отчеты  по сопутствующим товарам.

Для записи файла запроса на дискету(или флеш) выполните щелчок левой кнопкой мыши на  кнопке [image: image80.png]= Ha auckeTy



.

Для передачи данных (цен на ГСМ, или списков дополнительных организаций и ведомостей, или исполняемых файлов) из офиса на АЗС перейдите на закладку  “Передача данных на АЗС”. На экране высветится окно” Файл запроса на АЗС – АЗС№” (рис.70).  


Примечание. Для передачи на АЗС нового списка  договорных организаций и контрагентов для ведомостей необходимо запросить базы данных с АЗС в офис, в офисе дополнить списки договорных организаций и контрагентов для ведомостей и отправить измененные списки на АЗС, поставив галочку в окне (рис.70) на строке “Дополнительные организации и ведомости”. Новые списки договорных организаций и контрагентов для ведомостей появятся после перезагрузки программы.

14.4.2.Считывание информации с АЗС из офиса по файлу запроса

Для считывания с дискеты (со сменного диска) информации, подготовленной на АЗС в программе оператора, в офисной программе выполните команду “загрузить со сменного диска” (рис.70). 

Для считывания информации, определенной в файле запроса через модем, в офисной программе нажмите клавишу “F2” (или выполните щелчок левой кнопкой мыши на меню “Cвязь” на “Запрос отчета”( рис.71)).

На той АЗС, откуда будет считываться информация, из меню “Cвязь с офисом” должна быть задана команда “разрешить” (т.е. открыто окно “Ожидание вызова”, рис.71а).
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 Рис. 71                                                     Рис.71а

Произойдет автоматическое перекачивание файлов базы данных, принятие файла и отбой (т.е. завершение принятия файла).

При возникновении сбойной ситуации в окне “Ожидание вызова” можно остановить отправку или повторить. 

Примечание.  Если по окончании обмена не произошло автоматического разрыва связи измените настройки в офисной программе (и в программе оператора на АЗС) в меню Настройка\Модем\Параметры связи: 

Время ожидания ответа – 2000

Глубина – 6.

Если связь устанавливают с АЗС, то в программе оператора в меню “Cвязь с офисом” задайте команду “Отправить в офис”. А в офисной программе в меню  “Cвязь” выполните щелчок левой кнопкой мыши на “Ожидание вызова”). Откроется окно “Ожидание вызова”, в котором при установлении связи появится соответствующее сообщение об установлении связи и о получении отчета.

14.4.3. Передача данных на АЗС из офиса


Для передачи файла (обновления) на АЗС из офиса на закладке “Передача данных на АЗС”(рис.70)  создайте файл запроса:

- Клавишей Tab переведите курсор на «Исполняемые файлы» и нажмите клавишу «пробел» (в окошке появилась галочка)

-  нажмите кнопку «Добавить» и выберите файл, который хотите переслать на АЗС(например, c:\dexe
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 HYPERLINK "/C:/DEXE"
\db\vdcar.db). 
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Файл появился в поле  “
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писок файлов”.



- «Путь установки на сервере» задайте <default>

- Клавишей Tab переведите курсор на «Запустить при обновлении» и нажмите клавишу «пробел» (в окошке появилась галочка)

- В строке «Параметры командной строки» задайте путь и файл запуска (например, c:\dexe\db\vdcar.db) - нажмите Ок для сохранения запроса.

Отправьте этот файл запроса на АЗС, где Вам надо, например, поставить обновление .

Для переправки заданного файла из офиса на АЗС, в офисной программе нажмите клавишу “F2” (или выполните щелчок левой кнопкой мыши на меню “Cвязь” на “Запрос отчета”).

На АЗС, куда будет считываться информация, из меню “Cвязь с офисом” должна быть задана команда “разрешить” (т.е. открыто окно “Ожидание вызова”.

Произойдет автоматическое перекачивание файлов, принятие файла и отбой (т.е. завершение принятия файла).

При возникновении сбойной ситуации в окне “Ожидание вызова” можно остановить отправку или повторить.

Чтобы  обновление вступило в силу, после получения из офиса файла запроса с файлами обновления  на АЗС надо выйти из программы оператора и снова ее запустить. 

14.4.4. Изменение цены на АЗС из офиса.

Примечание. Проверить все изменения, связанные с ГСМ (изменение цены, наименования), сделанные в программе оператора на сервере, или месте менеджера, или переданные из офиса можно после закрытия смены и при открытии новой смены. 

При передаче в офис информации с АЗС, цены на ГСМ, действующие в данный момент времени на АЗС, автоматически  передаются в офис. 

Файл с текущими ценами на ГСМ (AZSGSM.INI) записывается в каталог, указанный в поле «Путь к БД» в окне офисной программы. 

Для передачи из офиса на АЗС файла с новыми ценами на ГСМ выполните следующие действия.

1) Установить цены на ГСМ. 

В окне ”Центральный пульт управления АЗС” (рис.64) переведите курсор на строку с АЗС, где надо изменить цены ГСМ и нажмите левой кнопкой мыши в поле “Файл цен на ГСМ” на кнопку [image: image83.png]


 (или ). На экране высветится окно: ”Файл цен на ГСМ, АЗС – АЗС№” (рис.72). 

В верхнем поле укажите каталог, в который будет сохранен файл цен XMGSM.INI (по умолчанию – OFFIСEDB). Нельзя записывать файл XMGSM.INI в папку OFFIСE (каталог предназначен для хранения временных файлов и периодически очищается).

Для того, чтобы задать цены, в поле “Список ГСМ” переведите курсор на тот вид ГСМ, цену которого надо изменить и нажмите кнопку “Изменить”. В поле “Цена” введите новую цену, в поле “Кошелек в терминале” введите новое значение, если это необходимо и нажмите кнопку “Изменить”. Для сохранения введенных изменений нажмите кнопку “Записать”. 

ГСМ, на которые заданы цены, отмечены черными точками (рис.72). 

Если наименования ГСМ зеленого цвета - значит такого вида ГСМ нет на той АЗС, куда будет пересылаться файл с изменением цен (или в офисе нет таких данных).

Если наименования ГСМ красного цвета – значит такой вид ГСМ используется на АЗС, но цена на него не задана в офисе (в этом случае новые данные не будут приняты на АЗС). 

В поле «Тек. значение на АЗС» отображаются цены на АЗС, действительные на  момент последнего сеанса связи. В поле «Нов. значение на АЗС» отображаются цены на АЗС, которые вступят в действие после закрытия смены.

2) Для того, чтобы файл с новыми ценами переправился  из офиса на АЗС в окне ”Файл запроса на АЗС – АЗС№”(рис.72) на закладке “Передача данных на АЗС” в окошке “Цены на ГСМ” должна стоять галочка. Только в этом случае при установлении связи автоматически с файлом запроса пересылается файл (XMGSM.INI) с новыми ценами на ГСМ. 

3) Для начала дозвона в офисной программе нажмите клавишу “F2” (или выполните щелчок левой кнопкой мыши на меню “Cвязь” на “Запрос отчета”).

На АЗС, откуда будет считываться информация, из меню “Cвязь с офисом” должна быть задана команда “разрешить” (т.е. открыто окно “Ожидание вызова”).
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Рис. 72
14.4.5. Возможность просмотра всех отчетов, формирующихся на АЗС

Из меню “Ведомости” можно открыть и просмотреть все отчеты по ведомостям, считанные на данный момент (рис.73).
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Рис. 73
Из меню “Журналы/Отчеты” можно открыть и просмотреть все журналы, считанные на данный момент по ГСМ (рис.74а), в меню Отчеты товарные – отчеты по товарам (рис.74а).
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                                      Рис. 74                                                                 Рис.74а

Из меню “Товары” можно открыть и просмотреть все справочники товаров, остатки товаров на складе (по партиям), документы(приходные и возвратные  накладные, акты о списании товаров)считанные на данный момент (рис.75).

Из меню “Товары\настройка” можно выполнить общие настройки, настройки оборудования и др. На закладке “Оборудование” в редакторе этикеток можно изменить или создать новый шаблон этикеток для товаров.

Из меню “Товары\Виды оплаты и скидки” можно ввести новые виды оплаты и и скидки.
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Рис. 75
14.4.6. Возможность просмотра и изменения списка контрагентов для отпуска по ведомостям

В окне “Центральный пульт управления АЗС”(рис.64) перевести курсор на  АЗС, для которой  хотите ввести  изменения.

Из меню “АЗС/Ведомости” можно открыть, просмотреть и изменить списки контрагентов для ведомостей (рис.76).

Для передачи на АЗС нового списка контрагентов для ведомостей необходимо запросить базы данных с АЗС в офис, в офисе дополнить списки контрагентов для ведомостей и отправить измененные списки на АЗС, поставив галочку в окне (рис.70) на строке “Дополнительные организации и ведомости”. Новые списки контрагентов для ведомостей появятся после перезагрузки программы оператора.

[image: image89.png]Konrparent MHH Cyr. v [Hen mar [Mec v [Osmer
) Wet  rer  wer et

Hovep asTomosuns Bomurens
1 g

000 'PCY Jeneros"

Kanuecteo,

X Orvena

ompareror- Ael  [ReTonobvmr Akez Boarenn - Atea T





Рис. 76
 14.4.7. Возможность просмотра и изменения списка договорных организаций

В окне “Центральный пульт управления АЗС”(рис.64) перевести курсор на  АЗС, для которой  хотите ввести  изменения.

Из меню “АЗС/Договора” можно открыть, просмотреть и изменить список договорных организац ий (рис.77) для последующей отправки его из офиса на  АЗС.

Для передачи на АЗС нового списка  договорных организаций необходимо запросить базы данных с АЗС в офис, в офисе дополнить списки договорных организаций и отправить измененные списки на АЗС, поставив галочку в окне (рис.70) на строке “Дополнительные организации и ведомости”. Новые списки договорных организаций появятся после перезагрузки программы оператора.
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Рис. 77
14.4.8. Возможность просмотра и изменения скидок, действующих на выбранной АЗС

В окне “Центральный пульт управления АЗС”(рис.64) перевести курсор на  АЗС, для которой  хотите ввести  изменения.

Из меню “АЗС/Скидки” можно открыть, просмотреть и изменить список имеющихся скидок (рис.78) для последующей отправки его из офиса на  АЗС.

Для передачи на АЗС новых скидок необходимо изменить список скидок в поле “Новая конфигурация”и отправить его на АЗС, поставив галочку в окне (рис.70) на строке “Бонусы и скидки”. Новые скидки вступят в действие после перезагрузки программы оператора.
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Рис. 78
14.4.9. Возможность связи офиса с АЗС через электронную почту.

Связь между офисом и АЗС может осуществляться через электронную почту. Это очень выгодно, когда офис и АЗС находятся в разных городах. Вы будете экономить на междугородних звонках (рис.66). 

Примечание. Для автоматической отправки данных продаж (для ПТК АЗС от версий 8.00 и выше) в офис в окне «Настройка» на закладке “Общие сведения” задайте настройку «Отправить почту после закрытия смены» (поставьте галочку). Каждый раз после закрытия смены автоматически в офис  будут  отправляться данные продаж за последнюю смену, если не было файла запроса, при наличии файла запроса - информация, затребованная файлом запроса.


Для настройки электронной почты в меню “Настройка” выполните команду “электронная почта” (рис.79,80,81). 


                          Рис. 79                                      Рис. 80                                    Рис. 81
Выполните настройку электронной почты на трех закладках “Общие сведения”,”Подключение”, ”Транспорт”. 

В окне на закладке “Транспорт”(рис.81) введите:

Server SMTP – адрес SMTP сервера исходящих писем, осуществляющего обмен почтой посредством протокола SMTP. Вообще говоря, если в программе осуществляется работа с несколькими почтовыми ящиками, то адрес SMTP сервера может оставаться неизменным для всех почтовых ящиков. Но иногда необходимо использовать специфический SMTP сервер для какого-либо почтового ящика. Адрес может быть представлен в стандартном символьном виде (например, smtp.ritlabs.com) или цифровом (например, 193.219.214.38). В последнем случае удается избежать запроса к серверу имен доменов (DNS), что вызывает некоторую задержку при соединении с сервером.

Почт. сервер - адрес сервера, на котором хранятся письма почтового ящика, принятые из Интернет, и ведущего обмен информацией посредством протокола РОР3. Адрес этого сервера сообщается поставщиком услуг Интернет. Так же, как адрес SMTP сервера, адрес РОР3 сервера может быть представлен как в символьном, так и в цифровом виде.

Пользователь  - название почтового ящика на РОР3 сервере. Оно является уникальным для каждого почтового ящика, расположенного на сервере. Обычно оно совпадает с частью e-mail адреса, стоящего до знака "@", но в определенных случаях это может быть и не так.

Пароль  - пароль для входа на РОР3 сервер для приема писем данного почтового ящика с сервера.

Для сохранения введенных данных нажмите кнопку “Применить”.

Примечание. При подключении к Интернету через ADSL(для версий ПТК АЗС 7.67 и ниже) необходимо создать виртуальное подключение (на компьютере, на котором установлена офисная программа).Для этого в Internet Explorer выполните следующие действия:

Сервис\Свойства обозревателя\Подключение\Добавить\Подключение к виртуальной части сети через Интернет\Далее\Далее\Далее\Виртуальное частное подключение\Готово\Ok\Всегда использовать принятые по умолчанию(должна стоять “”).В этом случае может отключиться Интернет, чтобы он заработал при считывании электронной почты  поставьте “” в”Не использовать”.

ВНИМАНИЕ В ПТК АЗС с версии 8.00 и выше дополнительные настройки, описанные в примечании выполнять не надо.

 Для создания файла-запроса в офисной программе в меню “Связь”  выполните команду “создать письмо-запрос” (рис.71).

Для отправки письма-запроса из офиса на АЗС  выполните команду  “отправить почту” (рис.71)..

Чтобы получить ответ с АЗС выполните команду  “получить почту” (рис.71).

Для просмотра всех полученных писем с АЗС и отправленных писем-запросов на АЗС  в офисной программе в меню “Связь”  выполните команду “электронная почта” (рис.71). В открывшемся окне можно посмотреть список всех отправленных файлов.

14.4.10. Возможность просмотра статистических данных по продаже ГСМ и сопутствующих товаров.

В программное обеспечение ПТК АЗС включен модуль статистики, который позволяет графически отображать  статистические данные по продаже ГСМ и сопутствующих товаров для последующего анализа. Запуск модуля статистики осуществляется из меню “Cтатистика”.

14.4.11. Возможность просмотра состояния резервуаров из офиса.

Из меню “Окна” \Резервуары можно  посмотреть состояние резервуаров на АЗС на тот период, когда были запрошены и получены базы данных с АЗС.

Приложение1.   Таблица кодов товаров

 
Приложение 2.   Настройка ПТК АЗС при замене компьютера.

1. С заменяемого компьютера сохраните на Flash (или СD-диск, или дискету) рабочую конфигурацию (файлы c:\windows\Cnf.ini , Xmgsm.ini), базу данных DB(из папки c:\DEXE\).

2. Если на заменяемом компьютере было выполнено обновление ПО, не вошедшего в дистрибутив, следует выполнить одно из следующих действий:

a) сохранить со старого компьютера на  Flash или СD-диск обновленные файлы или

b) сохранить всю папку DEXE  с заменяемого компьютера

3. Переписать на листочек с заменяемого компьютера книжные остатки по  резервуарам и счетчики по ТРК

4. На новом компьютере установите Windows XP.

5. Проведите инсталляцию  ПТК АЗС

6. Восстановите конфигурацию, переписав в папку  c:\windows\ сохраненные на старом компьютере файлы Cnf.ini , Xmgsm.ini.

7. Если необходимо перепишите с Flash или СD-диска сохраненные старые базы данных (каталог DB)

8. Если на старом компьютере было выполнено обновление ПО, не вошедшее в дистрибутив, следует выполнить одно из следующих действий:

a) переписать с Flash или СD-диска сохраненные со старого компьютера обновленные файлы или

b) переписать с Flash или СD-диска сохраненную с заменяемого старого компьютера всю папку DEXE.

9. Установить в программе оператора книжные остатки по  резервуарам и счетчики по ТРК (как в заменяемом компьютере).

10. .Установить номер смены не меньший, чем максимальный, из имеющихся в BD

Внимание. Если к заменяемому компьютеру у Вас был подключен дисплей покупателя, то перед запуском программы оператора необходимо настроить дисплей покупателя на новом компьютере. Для этого  выполните следующее:

1. Запустите программу конфигурации и в меню Настройка\Коммуникации\ККМ 1стран отключите кассу (если она была подключена на СОМ-порт 1) или другое устройство, подключенное на  СОМ-порт 1).

2. Запустите программу оператора  и в меню Настройка\Дисплей покупателя задайте СОМ-порт, на который подключен(физически) дисплей покупателя, выберите тип дисплея покупателя, нажмите кнопку «Тест»(на экране дисплея должна появиться информация),  далее нажмите кнопку «Применить» и «Ok».

3. Выйдите из программы оператора, запустите программу конфигурации и снова подключите кассу на СОМ-порт 1.

Без настройки дисплея покупателя программа оператора при запуске может зависнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОШИБКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ККМ К ПТК АЗС

Текст сообщения об ошибке
Возможная причина неисправности
Устранение

“Ошибка таймаута”
1. Не вкл. Касса
1. Включить ККМ


2. Не исправен кабель
2. Проверить кабеля и устранить разрыв (или заменить)


3. Не правильно указан СОМ порт в программе конфигурации


3. СОМ порт отведенный под  ККМ в программе конфигурации д. соответствовать СОМ порту компьютера, к которому подключена ККМ


4. Установлен не тот драйвер соединяющий ККМ с ПТК АЗС (или вообще не установлен
4. Переписать в папку c:\dexe\ драйвер для ККМ (Feliks.dll, или Strih.dll, или Prim.dll) или установить нужный драйвер с инсталляционного диска

Для версий программы ПТК АЗС ниже 7.хх переписать в папку файл C:\WINNT\SYSTEM32\ файл IFL_BMP.dll (для той ККМ, которая подключена к компьютеру, где установлен ПТК АЗС) или установить нужный драйвер с инсталляционного диска

При наличии файла  IFL_BMP.dll в папке c:\dexe удалите его из этой папки.


5. На ККМ установлена неправильная скорость (для ККМ ШТРИХ-ФР-К  или ШТРИХ-ФР-Ф д .б. 4800)
5. Установить скорость обмена с хостом по умолчанию

Для установки скорости обмена ККМ (ШТРИХ-ФР-К  или ШТРИХ-КОМБО-ФР-К) с хостом равной значению по умолчанию (4800 бод):

1. Выключите ККМ.

2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку промотки чековой или контрольной ленты.

3. Включите питание ККМ, не отпуская кнопку.

4. После того, как ККМ начала печатать текст тестового прогона, отпустите кнопку.

После этого скорость обмена ККМ с хостом равна 4800 бод.

Для установки скорости обмена ККМ (ПРИМ-08ТК) с хостом равной 9600 бод или 19200 бод необходимо создать файл  c:\dexe\ккm.ini cо следующим содержимым:

[KKM]

Title=7

Baud=9600

//otrez=0

“Неправильный пароль”
1. Неправильный пароль на связь
1. Удалите все имеющиеся пароли (в программе конфигурации в меню Коммуникации/ ККМ_2стр), сохраните изменения и напечатайте Х- отчет из программы оператора.

Если не помогло, введите пароль в строке “Режим админ.” (для  ШТРИХФР- 30; для Мебиуса –МBUS, для МSTAR-0000, для ПРИМ-08 -AERF )

Для SAMSUNGA: РЕГ.Х -      11111

                                 РЕГZ -      22222

                                 ПРОГ –     33333

                                 Рег. Адм. -44444



Поставить разделитель целой и дробной части “.”


Примечание.  Для установки драйвера для ККМ ПРИМ-08ТК 

с пробитием чеков с НДС. Необходимо выполнить следующие настройки:

1.Выйдите из программы ПТК АЗС.Кассу выключите.

2.Войдите в программу конфигурации меню

НАСТРОЙКА\КОММУНИКАЦИИ\ККМ1_стран выставите в поле 

"Драйвер ККМ"- прим, нажмите кнопку "Записать" 

и выйдите из программы конфигурации.

3.Старый драйвер(prim.dll и файл KKM.ini) сохраните в другой папке,

новый драйвер и файл KKM.ini перепишите в папку с:DEXE.

4.Включите кассу.Запустите программу оперетора и для проверки

подцепился ли драйвер пробейте Х-отчет.Если все нормально

сделайте отлив. В чеке напечатается  НДС.

 Примечание.

 Файл KKM.ini перепишите в с:DEXE\

 В ККМ.INI должно быть выставлено:

 beznal0=1 (чтобы бились нулевые чеки по безналу),или

 //beznal0=1(чтобы не было нулевых чеков по безналу)

 nalog=0 (чтобы чеки бились с НДС), или

 //nalog=0 (чтобы чеки бились без НДС). 

Содержание файла KKM.INI

[KKM]

Title=7

//nalog=2

beznal0=1

Примечание. 

Для установки драйвера для ККМ ФЕЛИКС-3СК с пробитием чеков с НДС. Необходимо выполнить следующие настройки:

1.Выйти из программы ПТК АЗС.Касса остается включенной.

2.Установить с диска (который был в комплекте с кассой) драйвер для кассы

3. Запустить ТЕСТОВУЮ ПРОГРАММУ, КОТОРАЯ ИДЕТ С ККМ (пуск\программы\АТОЛ технологии\Драйверы торглвого оборудования\тесты\Драйвер ККМ))и выставите следующие  настройки:

- В открывшемся окне , в поле "режим"(справа) выбрать - "программирование", 

ввестит ПАВРОЛЬ - 30, нажать кнопку "войти".

- "Устройство включено" - поставить галочку.

- Нажать кнопку "настройка свойств",в открывшемся окне задать сом порт, к которому подключена касса,тип кассы,пароль доступа -галочку и нажать "проверка связи".

- Если ошибок нет и связь установлена(т.е. в строке результат выведется наименование кассы и версия), нажать кнопку "Параметры оборудования", ввести пароль системного администратора - 30, "Далее".

- На ЗАКЛАДКЕ "Налоги" выставить в строке применение "На весь чек", ок,ок.

- Выбрать закладку "Прогр."(слева),нажмите кнопку "войти"(справа)

  ТАБЛИЦЫ -8

  Ряд - 1

  Поле - 1

  Тип - целое

  нажать кнопку "получить"

  в поле значение выведется -0,введите-1800(процент налога) 

  и нажать кнопку "Установить".

4. Закрыть  программу  "тест драйвера".

5. Запустить программу оперетора и сделать отлив. В чеке напечатается строка 

«Включая налог 18%"НДС».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Ошибочные ситуации, возможные причины сбоя и выход из сложившейся ситуации

Текст сообщения об ошибке 
Вероятные причины сбоя
Выход из сложившейся ситуации

Ошибка обмена с блоком связи Nx при задании системной конфигурации  по БС СОМ1
-Подключено не к тому СОМ-порту ПЭВМ или СОМ-порту БС

- Несоответствие скорости обмена БС,выставленной в программе конфигурации, скорости обмена БС,выставленной перемычками на самом БС.

-Второй БС задан в программе конфигурации, а его нет
Подключить БС к СОМ-порту ПЭВМ, заданному в программе конфигурации. СОМ-порт БС через который БС должен быть подключен к ПЭВМ может быть 1(для БС на процессоре SAB С165), или 2(для БС на процессоре SAB С166, SAB XC161)

Скорость обмена БС, заданная в программе конфигурации должна совпадать с выставленной на БС(для четырехканальных БС,для КМТРК) 

В программе конфигурации в окне “Коммуникационные параметры” /Контроллер выставить “нет” для всех отсутствующих БСв

Ошибка обмена с блоком связи Nx при установке цены на ТРК .Ошибка задания цены.
Для типа БС не КМТРК в программе конфигурации  задан  тип  БС КМТРК (стоит галочка).

Для типа  БС КМТРК(стоит галочка)  в  Настройка\Оборудование\Колонки задан протокол обмена не  КМТРК.
В программе конфигурации в окне “Коммуникационные параметры” /Контроллер  убрать в окне КМТРК галочку. 

В программе конфигурации в окне  Настройка\Оборудование\Колонки\ Используемый протокол  - задать КМТРК



Ошибка обмена с блоком связи Nx при запросе отлива колонки Nx. 

Ошибка запроса данных транзакции.
Оборван кабель ПЭВМ и БС 

(при отливе)
Заменить кабель ПЭВМ - БС

Ошибка обмена с блоком связи Nx при опросе состояния колонки.

Can’t GetSost
Оборван кабель ПЭВМ и БС (когда колонка не отливает)

В программе конфигурации  задан тип БС КМТРК
Заменить кабель ПЭВМ – БС

В программе конфигурации в окне “Коммуникационные параметры” /Контроллер убрать в окне КМТРК галочку. 

Ошибка инициализации СОМ-порта для БС. Невозможно открыть СОМ1
Два БС  - на одном СОМ-порту  (в программе конфигурации)
В программе конфигурации в окне “Коммуникационные параметры” /Контроллер выставите для каждого БС свой СОМ-порт

Колонка Nx не отвечает контроллеру

(колонки  не активны (синего цвета))
- Задан не тот тип протокола (в программе конфигурации)

- Обрыв кабеля ТРК-БС

- Не открыта смена


В программе конфигурации в окне “Настройка оборудования”/Колонки выставить тип протокола, соответствующий типу подключенных колонок.

Заменить кабель ТРК БС

Открыть смену

Не подключен драйвер ТРК
Программа оператора запущена 2 раза

Колонки серые, но отпуск невозможен 
Закрыть  открытые программы (набрать 2 раза  Alt+X) и запустить заново, но одну.
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 Примечание. 


Для установки драйвера для ККМ ШТРИХ-КОМБО-ФР-К с пробитием чеков с НДС. Необходимо выполнить следующие настройки:





1.Выйти из программы ПТК АЗС.Касса остается включенной.


2.Запустить ТЕСТОВУЮ ПРОГРАММУ, КОТОРАЯ ИДЕТ С ККМ (тест драйвера)и выставите следующие


настройки:


 - параметры связи: - СОМ1


                                    115200


                                          100


                                              0





 - ТАБЛИЦЫ:                      1


                                              1


                                             19 (кнопка "прочитать таблицу" должно считаться-"0",


                                                     ЗАДАТЬ"1" нажать кнопку "записать таблицу" )


 - ТАБЛИЦЫ:                      6


                                              2


                                              1  (кнопка "прочитать таблицу" должно считаться-"0",


                                                       ЗАДАТЬ "1800" нажать кнопку "записать таблицу"


                                                        (где 1800 - это 18% НДС))


- ТАБЛИЦЫ:                      1


                                             1


                                             17 должно быть 1


 Закройте программу  "тест драйвера"


 3.Предыдущий драйвер для ККМ (ifl_bmp.dll)сохраните в другой папке, а из с:WINNT\SYSTEM32 его  удалите. Новый драйвер Strih.dll перепишите в с:\dexe


 4.Файл KKM.ini перепишите в с:DEXE\


5.Запустите программу оперетора и сделайте отлив. В чеке напечатается  НДС.





Примечание.


Для пробития нулевых чеков при безналичном виде оплаты в ККМ.INI должно быть выставлено:[KKM]


                     Title=11


                     beznal0=1 (чтобы бились нулевые чеки по безналу),или


           //beznal0=1(чтобы не было нулевых чеков по безналу)


             nalog=2 (чтобы чеки бились с НДС), или


           //nalog=2 (чтобы чеки бились без НДС)
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_160973696.xls
Лист1

		Code1		Code2		Code3		Code4		FullName

		1		0		0		0		Масло

		2		0		0		0		ДТ

		3		0		0		0		Керосин

		4		0		0		0		DTF

		5		0		0		0		ДТ Экстра

		6		0		0		0		ДТЗ

		7		0		0		0		ДТЛ-05

		10		0		0		0		М10Г2К

		12		0		0		0		М10В2С

		13		0		0		0		М-8В

		50		0		0		0		У.-спирит

		51		0		0		0		Газ

		72		0		0		0		А-72

		75		0		0		0		А-76эт

		76		0		0		0		А-76

		80		0		0		0		А-80

		81		0		0		0		Аи-80

		91		0		0		0		Аи-91

		92		0		0		0		Аи-92

		93		0		0		0		Аи-93

		95		0		0		0		Аи-95

		96		0		0		0		А-95Е

		98		0		0		0		А-98

		99		0		0		0		А-98Е

		128		0		0		0		ТМ-4

		129		0		0		0		Масла фас.

		129		1		1		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ АРКТИК-2) в 5-л канистр

		129		1		2		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ АРКТИК-2) в 1-л канистр

		129		1		3		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ АРКТИК-2) в 4-л канистр

		129		1		4		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ АРКТИК-2) в 10л канистр

		129		2		1		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 5-л канистрах

		129		2		2		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 1-л канистрах

		129		2		3		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 4-л канистрах

		129		2		4		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W30 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 1-л канистрах

		129		2		5		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W30 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 4-л канистрах

		129		2		6		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W30 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 5-л канистрах

		129		2		7		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API SG/CD (ЛУКОЙЛ АРКТИК) в 10л канистрах

		129		3		1		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ СУПЕР) в 5-л канистрах

		129		3		2		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ СУПЕР) в 1-л канистрах

		129		3		3		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CF-4/SG (ЛУКОЙЛ СУПЕР) в 4-л канистрах

		129		3		4		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 в 10-л канистрах

		129		3		5		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 50л-43кг

		129		3		6		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 200л-180кг

		129		3		7		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API SG/CD в 1-л канистрах

		129		3		8		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API SG/CD в 4-л канистрах

		129		3		9		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API SG/CD в 5-л канистрах

		129		3		10		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API SG/CD в10-л канистрах

		129		3		11		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API SG/CD в 50-л канистрах

		129		3		12		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API SG/CD в 200-л канистрах

		129		4		1		0		Масло моторное М-8Г2К в 10-л канистрах

		129		4		2		0		Масло моторное М-8Г2К (50л-43кг)

		129		4		3		0		Масло моторное М-8Г2 в 10-л канистрах

		129		4		4		0		Масло моторное М-8Г2 (50л-43кг)

		129		4		5		0		Масло моторное М-8ДМ в 10-л канистрах

		129		4		6		0		Масло моторное М-8ДМ (50л-43кг)

		129		4		7		0		Масло моторное М-8В2 в 10-л канистрах

		129		4		8		0		Масло моторное М-8В2 (50л-43кг)

		129		4		9		0		Масло моторное М-8В в 10-л канистрах

		129		4		10		0		Масло моторное М-8В (50л-43кг)

		129		4		11		0		Масло моторное М-8Г2К (200л-180кг)

		129		4		12		0		Масло моторное М-8Г2 (200л-180кг)

		129		4		13		0		Масло моторное М-8ДМ (200л-180кг)

		129		4		14		0		Масло моторное М-8В2 (200л-180кг)

		129		4		15		0		Масло моторное М-8В (200л-180кг)

		129		5		1		0		Масло моторное М-10Г2 в 10-л канистрах

		129		5		2		0		Масло моторное М-10Г2 (50л-43кг)

		129		5		3		0		Масло моторное М-10ДМ в 10-л канистрах

		129		5		4		0		Масло моторное М-10ДМ (50л-43кг)

		129		5		5		0		Масло моторное М-10В2 в 10-л канистрах

		129		5		6		0		Масло моторное М-10В2 (50л-43кг)

		129		5		7		0		Масло моторное М-10Г2К в 10-л канистрах

		129		5		8		0		Масло моторное М-10Г2К (50л-43кг)

		129		5		9		0		Масло моторное М-10Г2 (200л-180кг)

		129		5		10		0		Масло моторное М-10ДМ (200л-180кг)

		129		5		11		0		Масло моторное М-10В2 (200л-180кг)

		129		5		12		0		Масло моторное М-10Г2К (200л-180кг)

		129		6		1		0		Масло ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CD/SF (ВЕЛС СУПЕР) в 5-л канистр.

		129		6		2		0		Масло ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CD/SF (ВЕЛС СУПЕР) в 1-л канистр.

		129		6		3		0		Масло ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CD/SF (ВЕЛС СУПЕР) в 4-л канистр.

		129		6		4		0		Масло ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CD/SF (ВЕЛС СУПЕР) в 10-л канистр.

		129		6		5		0		Масло ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CD/SF (ВЕЛС СУПЕР) 50л-43кг

		129		6		6		0		Масло ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CD/SF (ВЕЛС СУПЕР) 200л-180кг

		129		7		1		0		Масло ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W30 API CD+/SF (ВЕЛС НОРД) в 5-л канистр.

		129		7		2		0		Масло ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W30 API CD+/SF (ВЕЛС НОРД) в 1-л канистр.

		129		7		3		0		Масло ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W30 API CD+/SF (ВЕЛС НОРД) в 4-л канистр.

		129		8		1		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W30 API CF-4/SG (ВЕЛС НОРД-ЛУБ) в 5-л канистрах

		129		8		2		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 20W40 API CF-4/SG (ВЕЛС НД ЭКСТРА) в 5-л канистр.

		129		8		3		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 20W40 API CF-4/SG (ВЕЛС НД ЭКСТРА) в 1-л канистр.

		129		8		4		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 20W40 API CF-4/SG (ВЕЛС НД ЭКСТРА) в 4-л канистр.

		129		8		5		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 20W40 API CF-4/SG (ВЕЛС НД ЭКСТРА) в 10-л канистр.

		129		8		6		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W30 API CF-4/SG (ВЕЛС НОРД-ЛУБ) в 1-л канистрах

		129		8		7		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W30 API CF-4/SG (ВЕЛС НОРД-ЛУБ) в 4-л канистрах

		129		9		1		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CE/SG (ВЕЛС СУПЕР ТУРБО) в 5-л канистр

		129		9		2		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CE/SG (ВЕЛС СУПЕР ТУРБО) в 1-л канистр

		129		9		3		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CE/SG (ВЕЛС СУПЕР ТУРБО) в 4-л канистр

		129		9		4		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CE/SG (ВЕЛС СУПЕР ТУРБО) в 10-л канистр

		129		9		5		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CE/SG (ВЕЛС СУПЕР ТУРБО) 50л-43кг

		129		9		6		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CE/SG (ВЕЛС СУПЕР ТУРБО) 200л-180кг

		129		10		1		0		Масло ЛУКОЙЛ-ТМ-5  SAE 85W90 API GL-5 (1л)

		129		10		2		0		Масло ЛУКОЙЛ-ТМ-5  SAE 85W90 API GL-5 (4л)

		129		10		3		0		Масло ЛУКОЙЛ-ТМ-5  SAE 85W90 API GL-5 (50л – 43кг)

		129		10		4		0		Масло ТЭП-15 в 5-л канистрах

		129		10		5		0		Масло ТАП-15В в 200-л бочках

		129		10		6		0		Масло СОЛИДУС в 5-л канистрах

		129		10		7		0		Масло ЛУКОЙЛ-ТМ-5  SAE 85W90 API GL-5 (10л)

		129		10		8		0		Масло ЛУКОЙЛ-ТМ-5  SAE 85W90 API GL-5 (200л – 180кг)

		129		10		9		0		Масло ЛУКОЙЛ-ТМ-4  80W90 (4л)

		129		11		1		0		ЛУКОЙЛ-Люкс SAE 5W40 в 4-л канистрах

		129		11		2		0		ЛУКОЙЛ -Люкс SAE 5W40 в 5-л канистрах

		129		11		3		0		ЛУКОЙЛ -Люкс SAE 5W40 в 1-л канистрах

		129		11		4		0		Масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W30 API SJ/CF в 1-л канистрах

		129		11		5		0		Масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W30 API SJ/CF в 4-л канистрах

		129		11		6		0		Масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W30 API SJ/CF в 5-л канистрах

		129		11		7		0		Масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W40 API SJ/CF в 1-л канистрах

		129		11		8		0		Масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W40 API SJ/CF в 4-л канистрах

		129		11		9		0		Масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W40 API SJ/CF в 5-л канистрах

		129		11		10		0		Масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 15W40 API SJ/CF в 4-л канистрах

		129		11		11		0		Масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 15W40 API SJ/CF в 5-л канистрах

		129		11		12		0		ЛУКОЙЛ -Люкс SAE 5W40 в 10-л канистрах

		129		11		13		0		ЛУКОЙЛ -Люкс SAE 5W40 50л-43кг

		129		11		14		0		Масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 15W40 API SJ/CF в 1-л канистрах

		129		12		1		0		Масло ЛУКОЙЛ-СИНТЕТИК SAE 5W40 API SJ/CF в 4-л канистрах

		129		12		2		0		Масло ЛУКОЙЛ-СИНТЕТИК SAE 5W40 API SJ/CF в 1-л канистрах

		129		12		3		0		Масло ЛУКОЙЛ-СИНТЕТИК SAE 5W40 API SJ/CF в 5-л канистрах

		129		13		1		0		Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W40 API СG-4/SJ в 4-л канистрах

		129		13		2		0		Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W40 API СG-4/SJ в 5-л канистрах

		129		13		3		0		Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W40 API СG-4/SJ в 1-л канистрах

		129		13		4		0		Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W40 API СG-4/SJ в 10-л канистрах

		129		13		5		0		Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W40 API СG-4/SJ 50л-43кг

		129		13		6		0		Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W40 API СG-4/SJ 200л-180кг

		129		14		1		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-1) в 5-л канистрах

		129		14		2		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-1) в 10-л канистр.

		129		14		3		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-1) в 1-л канистрах

		129		14		4		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-1) в 4-л канистрах

		129		14		5		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-1) (50л - 43кг)

		129		14		6		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-1) (200л - 180кг)

		129		14		7		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-1) в 1-л канистрах

		129		14		8		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-1) в 4-л канистрах

		129		14		9		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-1) в 5-л канистрах

		129		14		10		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-1) в 10-л канистрах

		129		14		11		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-1) (50л - 43кг)

		129		14		12		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-1) (200л - 180кг)

		129		15		1		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-2) в 5-л канистрах

		129		15		2		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-2) в 10-л канистр.

		129		15		3		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-2) в 1-л канистрах

		129		15		4		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-2) в 4-л канистрах

		129		15		5		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC (ВЕЛС-2) (50л - 43кг)

		129		15		6		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-2) в 1-л канистрах

		129		15		7		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-2) в 4-л канистрах

		129		15		8		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-2) в 5-л канистрах

		129		15		9		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-2) в 10-л канистр.

		129		15		10		0		Масло ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC (ВЕЛС-2) (50л - 43кг)

		129		16		1		0		Масло индустриальное И-20А 200л-180кг

		129		16		2		0		Масло индустриальное И-40А 200л-180кг

		129		17		1		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API SG/CD  в 1-л канистрах

		129		17		2		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W40 API SG/CD  в 5-л канистрах

		129		17		3		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W40 API SG/CD  в 1-л канистрах

		129		17		4		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W40 API SG/CD  в 5-л канистрах

		129		17		5		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API SG/CD в 1-л канистрах

		129		17		6		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API SG/CD в 5-л канистрах

		129		17		7		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CF/SG в 1-л канистрах

		129		17		8		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W40 API CF/SG в 5-л канистрах

		129		17		9		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W40 API SG/CD  в 10-л канистрах

		129		17		10		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W40 API SG/CD  в 200-л канистрах

		129		17		11		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W40 API SG/CD  в 4-л канистрах

		129		17		12		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W40 API SG/CD  в 50-л канистрах

		129		17		13		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W40 API CF-4/SG  в 5-л канистрах

		129		17		14		0		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W40 API CF-4/SG  в  50-л канистрах

		129		18		1		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 15W30 API SE/CC в 1-л канистрах

		129		18		2		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 15W30 API SE/CC в 5-л канистрах

		129		18		3		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC в 1-л канистрах

		129		18		4		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W30 API SF/CC в 5-л канистрах

		129		18		5		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 15W40 API SF/CC в 1-л канистрах

		129		18		6		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 15W40 API SF/CC в 5-л канистрах

		129		18		7		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC в 1-л канистрах

		129		18		8		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC в 5-л канистрах

		129		18		9		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 15W40 API SF/CC в 4-л канистрах

		129		18		10		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 15W40 API SF/CC в 10-л канистрах

		129		18		11		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 15W40 API SF/CC 50л-43кг

		129		18		12		0		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 15W40 API SF/CC 200л-180кг

		129		19		1		0		ЛУКОЙЛ М-8-В SAE 20W20 API SD/CB в 1-л канистрах

		129		19		2		0		ЛУКОЙЛ М-8-В SAE 20W20 API SD/CB в 5-л канистрах

		129		19		3		0		ЛУКОЙЛ М-8-Г2к SAE 20W API CC в 5-л канистрах

		129		19		4		0		ЛУКОЙЛ М-8ДМ SAE 20W API CD в 5-л канистрах

		129		19		5		0		ЛУКОЙЛ М-8-В SAE 20W20 API SD/CB в 30-л канистрах

		129		19		6		0		ЛУКОЙЛ М-8-Г2к SAE 20W API CC в 30-л канистрах

		129		19		7		0		ЛУКОЙЛ М-8ДМ SAE 20W API CD в 30-л канистрах

		129		20		1		0		ЛУКОЙЛ М-10-Г2к SAE 30 API CC в 5-л канистрах

		129		20		2		0		ЛУКОЙЛ М-10ДМ SAE 30 API CD в 5-л канистрах

		129		20		3		0		ЛУКОЙЛ М-10-Г2к SAE 30 API CC в 30-л канистрах

		129		21		1		0		ЛУКОЙЛ-ТМ-4 SAE 80W90 API GL-4 в 1-л канистрах

		129		21		2		0		ЛУКОЙЛ-ТМ-4 SAE 80W90 API GL-4 в 3-л канистрах

		129		21		3		0		ЛУКОЙЛ-ТМ-4 SAE 80W90 API GL-4 в 5-л канистрах

		129		21		4		0		ЛУКОЙЛ-ТМ-5 SAE 85W90 API GL-5 в 1-л канистрах

		129		21		5		0		ЛУКОЙЛ-ТМ-5 SAE 85W90 API GL-5 в 3-л канистрах

		129		21		6		0		ЛУКОЙЛ-ТМ-5 SAE 85W90 API GL-5 в 5-л канистрах

		129		22		1		0		ЛУКОЙЛ-Авто-Промывочное ("Волна")

		129		22		2		0		Промывочное масло "УАС" 4л.

		129		22		3		0		SPECTROL промыв. Жидкость 3.5л

		129		23		1		0		Масло моторное М-14Г2ЦС 200л-180 кг

		249		0		0		0		Жидкости

		249		1		1		0		Жидкость охлаждающая G-48 в 4-л канистрах

		249		1		2		0		Жидкость охлаждающая G-48 в 5-л канистрах

		249		1		3		0		Жидкость охлаждающая G-48 в 5-л канистрах конц.

		249		1		4		0		Антифриз в 1-л канистрах

		249		1		5		0		Антифриз в 4-л канистрах

		249		1		6		0		Тосол А-40М в 1-л канистрах

		249		1		7		0		Тосол А-40М в 5-л канистрах

		249		1		8		0		Тосол ОЖ-40 в 1-л канистрах

		249		1		9		0		Тосол ОЖ-40 в 5-л канистрах

		249		1		10		0		Тосол ОЖ-40 в 10-л канистрах

		249		1		11		0		Жидкость охлаждающая G-48 в 1-л канистрах

		249		1		12		0		Тосол А-40 3 кг

		249		1		13		0		Тосол А-40 4.5 кг

		249		1		14		0		Тосол А-40 4.8 кг

		249		2		1		0		Жидкость тормозная «БСК» канистра 0,5 л

		249		2		2		0		Жидкость тормозная «Нева» канистра 0,5 л

		249		2		3		0		Жидкость тормозная «Росдот-4» («Росдот-3») канистра 0,5 л

		249		2		4		0		Жидкость тормозная ДОТ-4 полиэтиленовая канистра 0,5 л

		249		3		1		0		Стеклоочиститель универсальный 4л-3.432кг

		249		3		2		0		Стеклоочиститель универсальный с распылителем 0.5л-0.449кг

		249		3		3		0		Стеклоочиститель универсальный без распылителя 0.5л-0.449кг

		249		3		4		0		Автоочиститель двигат. с распылителем 0.5л-0.41кг

		249		3		5		0		Автоочиститель двигат. без распылителя 0.5л-0.41кг

		249		3		6		0		Автошампунь в п/э канистрах 0.5л-0.535кг

		249		3		7		0		ЛУКОЙЛ Автопромыв. ВОЛНА в 4л-3.54кг

		252		0		0		0		Прод.товар

		253		0		0		0		Ресторан

		254		0		0		0		Услуги

		254		1		0		0		Автомойка

		254		1		1		0		Наружное ополаскивание струей высокого давления

		254		1		2		0		Мойка наружная ручная с применением автошампуня (10 см3) с ополаскиванием

		254		1		3		0		Чистка салона пылесосом

		254		1		4		0		Чистка багажного отсека

		254		1		5		0		Чистка (мойка) ковриков

		254		1		6		0		Чистка лобового стекла

		254		1		7		0		Чистка всех стёкл

		254		1		8		0		Мойка подкрылков

		254		1		9		0		Мойка двигателя

		254		1		10		0		Мойка двигателя со спецсредствами

		254		1		11		0		Полировка кузова

		254		1		12		0		Полировка кузова с тефлоном и силиконом

		254		1		13		0		Защитная обработка салона

		254		1		14		0		Защитная обработка приборной панели

		254		1		15		0		Защитная обработка кожанных кресел

		254		1		16		0		Защитная обработка молдингов и бамперов

		254		1		17		0		Защитная обработка дисков

		254		1		18		0		Защитная обработка шин

		254		1		19		0		Обработка лобового стекла спец средствами изнутри

		254		1		20		0		Обработка лобового стекла спец средствами снаружи

		254		1		21		0		Химчистка кресел

		254		1		22		0		Химчистка потолка

		254		1		23		0		Химчистка напольного покрытия

		254		1		24		0		Химчистка багажного отсека

		254		2		1		0		Смена масла в коробке перемены передач без стоимости масла

		254		2		2		0		Смена масла в картере заднего моста без стоимости масла

		254		2		3		0		Смена масла в картере двигателя без стоимости масла и маслофильтра

		254		2		4		0		Осмотр автомашины с применением подъемника

		254		2		5		0		Смена 1-ого амортизатора классического типа

		254		2		6		0		Смена одной шаровой опоры

		254		2		7		0		Смена рулевого наконечника

		254		2		8		0		Смена амортизаторной стойки типа "Мак-Ферсон"

		254		2		9		0		Смен шарнира равных угловых скоростей (ШРУС)

		254		2		10		0		Замена ремня вентилятора

		254		2		11		0		Регулировка развала и схождения

		254		2		12		0		Прочие услуги по ремонту автомлбиля, не прдусмотренные справочником

		254		2		13		0		Регулировка стояночного тормоза

		254		2		14		0		Смена передних тормозных колодок

		254		2		15		0		Смена задних тормозных колодок

		254		2		16		0		Прокачка тормозной системы без стоимости материалов

		254		2		17		0		Диагностика на содержание  СО-СН в выхлопнвых газах

		254		2		18		0		Регулировка содержания СО-СН в выхлопных газах

		254		2		19		0		Шиномонтаж 1-ого колеса

		254		2		20		0		Вулканизация 1-ой камеры

		254		2		21		0		Разборка 1-ого колеса

		254		2		22		0		Балансировка 1-ого колеса без стоимости баланс. грузов

		254		2		23		0		Подкачка 4-х колес на месте

		254		2		24		0		Снятие 1-ого колеса на месте

		254		2		25		0		Авто ТО

		254		2		26		0		Авторемонт

		254		2		27		0		Автостоянка

		254		5		1		0		Гостиница

		255		64		0		0		Автотовар
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